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1. ĐVOD 
 

V§ģenĨ z§kazn²ku, 

 

Velice si v§ģ²me, ģe jste si zvolil pr§vŊ vĨrobek z naġeho vĨrobn²ho sortimentu a stal jste se tak 

jedn²m z naġich z§kazn²kŢ. PŚejeme V§m opravdovou pohodu s naġim vĨrobkem. Douf§me, ģe V§m 

bude n§ġ vĨrobek dlouho a spolehlivŊ slouģit. PŚisp²vaj² k tomu vġichni pracovn²ci firmy a nyn² 

mŢģete i Vy; dŢkladnĨm prostudov§n²m n§vodu k obsluze a dodrģov§n²m vġech pŚedepsanĨch 

pravidel a pŚedpisŢ. 

 

2 . CHARAKTERISTIKA KOTL E 

OcelovĨ teplovodn² kotel Śady H4xx EKO-U je svou konstrukc² a povrchovou ¼pravou urļen pro 

et§ģov® i ¼stŚedn² vyt§pŊn² rodinnĨch domkŢ, nebo vhodnĨch vĨrobn²ch provozŢ s max. 

hydrostatickou vĨġkou otopn® vody 20 m. Kotel H4xx EKO-U je urļen pro spalov§n² tuhĨch paliv, 

tj. hnŊd®ho uhl² (spalov§n² jinĨch l§tek, napŚ. plastŢ, je nepŚ²pustn®!). Kotel je nutno pŚipojit na 

kom²n odpov²daj²c² vĨkonu kotle. Pro dobrou funkci kotle se kromŊ odborn® instalace a spr§vn® 

obsluhy mus² db§t na to, aby byl zajiġtŊn dostateļnĨ tah. Tento kotel byl certifikov§n Stroj²renskĨm 

zkuġebn²m ¼stavem v BrnŊ podle ĻSN EN 303-5:2013. 

 

3. TECHNICKħ POPIS 

Horn² ļ§st kotle tvoŚ² izolaļn² kryt, kterĨ vĨraznĨm zpŢsobem pŚisp²v§ k celkov® tepeln® izolaci a 

z§roveŔ pln² funkci pŚedehŚ²vaļe vzduchu, kterĨ vstupuje do kotle klapkou v pŚikl§dac²ch dv²Śk§ch. 

Pod t²mto krytem se nach§zej² jiģ zmiŔovan§ odkl§pŊc² pŚikl§dac² dv²Śka, kter§ jsou ke svaŚenci 

pŚichycena z§vlaļkovĨm syst®mem. Ļist²c² dv²Śka jsou pŚipevnŊn§ ke svaŚenci kŚ²dlovĨmi 

maticemi. Vġechny typy dv²Śek jsou utŊsnŊny k tŊlesu kotle tepelnŊ izolaļn² ġŔŢrou. Vlastn² tŊleso 

kotle je svaŚeno z ocelovĨch plechŢ. Kotel je kompletnŊ zaizolov§n (vļetnŊ spodn²ho dna) proti 

¼niku tepla do vnŊjġ²ho okol², coģ vĨraznŊ ovlivŔuje jeho ¼ļinnost. 

 

PŚi pohledu shora je tŊleso kotle rozdŊleno vodn²mi pŚep§ģkami na tŚi ļ§sti: 

a) PŚedn² prostor za ļeln² stŊnou kotle tvoŚ² n§sypnou ġachtu s litinovĨm, posuvnĨm roġtem. 

b) StŚedn² ļ§st tvoŚ² spalovac² prostor, kterĨ je vyloģen ġamotovou vyzd²vkou a trubkou 

z nerezov®ho materi§lu, kterou proch§z² zhruba 40% sekund§rn²ho vzduchu. Dalġ²ch 60% proch§z² 

dvŊma boļn²mi otvory, kter® jsou um²stŊny tŊsnŊ pod prvn² vodn² lamelou. 
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c) Zadn² prostor tvoŚ² vratnĨ tah, kde spaliny proud² pod spodn² ļ§st posledn² pŚep§ģky a stoupaj² do 

kouŚov®ho hrdla. V horn² ļ§sti tohoto prostoru je posuvn§ zat§pŊc² klapka, kter§ umoģŔuje pŚ²mĨ 

odtah spalin do kouŚov®ho hrdla pŚi zat§pŊn². 

OhniġtŊ kotle se skl§d§ ze ġikm®ho a posuvn®ho kask§dovit®ho litinov®ho roġtu. Tyto roġty jsou 

ovl§d§ny roġtovan² p§kou na boku kotle. PŚiv§dŊn® mnoģstv² sekund§rn²ho vzduchu je u kotle H4xx 

EKO mechanicky nastaviteln® otoļnĨmi klapkami na obou boļn²ch pl§ġt²ch kotle. 

Nastaven² sekund§rn²ho vzduchu pro hnŊd® uhl² (oŚech 1): 

Za norm§ln²ho provozu na jmenovitĨ vĨkon, pŚi topen² hnŊdĨm uhl²m (fosiln²m palivem) jsou 

klapky otevŚeny podle obr§zku A. To znamen§, ģe rukojeti obou otoļnĨch klapek (lev§ a prav§ 

strana) jsou v pozici, ģe m²Ś² pŚesnŊ na vyznaļenou rysku.  

 

Obr. A 
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Pozn§mka 

- Obrovskou pŚednost² pro splnŊn² dokonal®ho hoŚen² tohoto kotle je, ģe sekund§rn² vzduch, kterĨ 

regulujeme vĨġe zmiŔovanĨmi otoļnĨmi klapkami je pŚedehŚ²vanĨ! A to ve vzduchov® komoŚe, 

kter§ je souļ§st² kotlov®ho tŊlesa. To znamen§, ģe n§m do prostoru ohniġtŊ a mezi pŚep§ģkami 

neproud² vzduch o teplotŊ okoln²ho prostŚed² (obvykle mezi 10-20ÁC), ale o teplotŊ pohybuj²c² se 

kolem 80-90ÁC. Tento syst®m vĨraznŊ pŚisp²v§ k zamezen² dehtov§n² a prodluģuje celkovou 

ģivotnost tŊlesa. 

- Ġamotov§ vyzd²vka je dŢleģit§ pro dokonal® sp§len² kouŚovĨch plynŢ (pln² funkci Ăkatalyz§toruñ). 

D²ky tomu se tento kotel mŢģe chlubit velmi n²zkĨmi emisemi. D§le do sebe tato vyzd²vka 

akumuluje teplo, a d²ky tomu je schopna po vyhoŚen² paliva jeġtŊ st§le pŚed§vat teplo do topn® 

soustavy. 

 

Ve spodn² ļ§sti pŚedn² stŊny se nach§z² popeln²kov§ dv²Śka jimiģ je zajiġtŊn pŚ²vod prim§rn²ho 

vzduchu do spalovac²ho prostoru. Popeln²kov§ dv²Śka jsou vybavena manu§lnŊ otoļnou dusivkou 

pro regulaci mnoģstv² nas§van®ho prim§rn²ho vzduchu. Za norm§ln²ho provozu na jmenovitĨ vĨkon 

pŚi spalov§n² hnŊd®ho uhl² a dŚeva je otoļn§ dusivka  vģdy ve stejn® poloze. Tato poloha je 

vyznaļena ryskou pro snazġ² orientaci pŚesnŊ tak, jak je uvedeno na obr§zku C. S dalġ²m postupnĨm 

otev²r§n²m stoup§ i vĨkon kotle. 

 

Obr. C 
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N§trubek pro vstup a vĨstup vody i kouŚov® hrdlo jsou um²stŊny na stŚedov® ose zadn² ļ§sti kotle. V 

horn² ļ§sti je n§trubek G3/4" pro pŚipojen² regul§toru spalovac²ho vzduchu a n§trubek G1/2" pro 

um²stŊn² ļidla zabezpeļovac²ho zaŚ²zen² proti pŚetopen², ve spodn² ļ§sti je n§trubek G1/2" pro 

vypouġtŊc² a napouġtŊc² kohout.  

PŚi vĨmŊnŊ kotle novĨ za starĨ (H4xx SV za H4xx EKO-U) jsme vyġli vstŚ²c naġim vŊrnĨm 

z§kazn²kŢm a ponechali stejn® pŚipojovac² rozmŊry kouŚovodu i n§trubkŢ vstupn² a vĨstupn² vody 

pro pohodlnou mont§ģ. Pro tuto moģnost z§mŊny je ke kotli pŚiloģena redukļn² pŚ²ruba (2ks), kter§ 

umoģn² napojen² na jiģ st§vaj²c² syst®m. 

StŊny kotle jsou tepelnŊ izolov§ny vrstvou 40mm miner§ln² vlny a pŚekryty povrchovŊ upravenĨmi 

kryc²mi plechy. PŚikl§dac², ļist²c² a popeln²kov§ dv²Śka jsou vyrobena z plechovĨch povrchovŊ 

upravenĨch d²lcŢ a jsou tepelnŊ izolov§ny. V pŚedn²m kryc²m plechu pro sn²m§n² teploty a tlaku 

topn® vody uvnitŚ kotle jsou osazeny informativn² mŊŚic² pŚ²stroje:  

Kapil§rn² teplomŊr TCS 48 ( technick® ¼daje - rozsah stupnice: 0 aģ 120 ÁC; mŊŚ²c² rozsah: 20 aģ 

100 ÁC; pŚesnost: Ñ4 % z rozsahu stupnice ) 

Manometr MCS 48 ( technick® ¼daje - rozsah stupnice: 0-4 bar; dŊlen² stupnice: 0,1 bar; pŚesnost: 

Ñ2,5 % z rozsahu stupnice ) 
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4 . TECHNICK£ PARAMETRY  

Tab. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

* 1 Skuteļnou velikost akumulaļn² n§drģe mus² navrhnout projektant. 

KOTEL H425 EKO -U 

N§zev ¼daje Jednotka uhl²  

Provozn² tah - pŚedepsanĨ Pa 22 

Provozn² tah - minim§ln² Pa 15 

JmenovitĨ tepelnĨ vĨkon [kW] 25 

Đļinnost [%] 85,7 

TŚ²da kotle podle ĻSN EN 303-5   4 

Z§ruļn² palivo - 
hnŊd® uhl² oŚech 

1 

Objem vody [ l ] 44 

PrŢmŊr kouŚovodu [mm] 159 

SpotŚeba paliva  [kg/hod] 4,1 

Rozsah teploty otopn® vody [ÁC] 65 - 90 

Objem palivov® ġachty [ l ] 55 

RozmŊry pln²c²ho otvoru [mm] 176 x 405 

VĨhŚevn§ plocha [m2] 2,5 

Teplota spalin pŚi jmen. tepel. vĨkonu [ÁC] 200 

Maxim§ln² pŚetlak otopn® vody [MPa] 0,2 

Zkuġebn² pŚetlak otopn® vody [MPa] 0,4 

Hmotnostn² tok spalin pŚi jmenovit®m vĨkonu [kg/s] 0,014 

Doba hoŚen² pŚi jmenovit®m vĨkonu [h] >4 

Hydraulick§ ztr§ta pŚi DT= 20/10 K [mbar] 1,1 ï 4,8 

Objem akumulaļn²ho z§sobn²ku*1 [l] 1050 
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Tab. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

* 2 Skuteļnou velikost akumulaļn² n§drģe mus² navrhnout projektant. 

KOTEL H4 20EKO-U 

N§zev ¼daje Jednotka uhl²  

Provozn² tah - pŚedepsanĨ Pa 22 

Provozn² tah - minim§ln² Pa 15 

JmenovitĨ tepelnĨ vĨkon [kW] 20 

Đļinnost [%] 84,2 

TŚ²da kotle podle ĻSN EN 303-5   4 

Z§ruļn² palivo - 
hnŊd® uhl² oŚech 

1 

Objem vody [ l ] 36 

PrŢmŊr kouŚovodu [mm] 130 

SpotŚeba paliva  [kg/hod] 3 

Rozsah teploty otopn® vody [ÁC] 65 - 90 

Objem palivov® ġachty [ l ] 40 

RozmŊry pln²c²ho otvoru [mm] 176 x 306 

VĨhŚevn§ plocha [m2] 2,1 

Teplota spalin pŚi jmen. tepel. vĨkonu [ÁC] 226 

Maxim§ln² pŚetlak otopn® vody [MPa] 0,2 

Zkuġebn² pŚetlak otopn® vody [MPa] 0,4 

Hmotnostn² tok spalin pŚi jmenovit®m vĨkonu [kg/s] 0,013 

Doba hoŚen² pŚi jmenovit®m vĨkonu [h] >4 

Hydraulick§ ztr§ta pŚi DT= 20/10 K [mbar] 1,4 ï 5,4 

Objem akumulaļn²ho z§sobn²ku*2 [l] 840 
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Tab.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

* 3 Skuteļnou velikost akumulaļn² n§drģe mus² navrhnout projektant. 

KOTEL H4 16EKO-U 

N§zev ¼daje Jednotka uhl²  

Provozn² tah - pŚedepsanĨ Pa 22 

Provozn² tah - minim§ln² Pa 15 

JmenovitĨ tepelnĨ vĨkon [kW] 16 

Đļinnost [%] 84,2 

TŚ²da kotle podle ĻSN EN 303-5   4 

Z§ruļn² palivo - 
hnŊd® uhl² oŚech 

1 

Objem vody [ l ] 32 

PrŢmŊr kouŚovodu [mm] 130 

SpotŚeba paliva  [kg/hod] 2,5 

Rozsah teploty otopn® vody [ÁC] 65 - 90 

Objem palivov® ġachty [ l ] 33,5 

RozmŊry pln²c²ho otvoru [mm] 176 x 256 

VĨhŚevn§ plocha [m2] 1,9 

Teplota spalin pŚi jmen. tepel. vĨkonu [ÁC] 253 

Maxim§ln² pŚetlak otopn® vody [MPa] 0,2 

Zkuġebn² pŚetlak otopn® vody [MPa] 0,4 

Hmotnostn² tok spalin pŚi jmenovit®m vĨkonu [kg/s] 0,011 

Doba hoŚen² pŚi jmenovit®m vĨkonu [h] >4 

Hydraulick§ ztr§ta pŚi DT= 20/10 K [mbar] 1,6 ï 5,9 

Objem akumulaļn²ho z§sobn²ku*3 [l] 670 
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Tab.4 

  

H425 
EKO-U 

 

H420 
EKO-U 

 

H416 
EKO-U  

 

Hmotnost kotle [kg] 253 241 217 

Varianta A: n§trubek vĨstup / vstup (vnŊjġ² z§vit)  Js G1 1/4" G1 1/4" G1 1/4" 

Varianta B: pŚ²ruba viz. str.ļ.16 (novĨ kotel za starĨ)     

PŚipojen² chlad²c² smyļky (vnitŚn² z§vit) Js G 1/2" G 1/2" G 1/2" 

PŚipojen² pro vypouġtŊn² a napouġtŊn² (vnitŚn² z§vit) Js G 1/2" G 1/2" G 1/2" 

PŚipojen² pro mont§ģ regul§t. vĨkonu (vnitŚn² z§vit) Js G 3/4" G 3/4" G 3/4" 

A - celkov§ vĨġka kotle [mm] 957 957 957 

B ï celkov§ hloubka kotle [mm] 903 903 903 

C ï ġ²Śka kotle [mm] 636 536 486 

D ï um²stŊn² kouŚovodu [mm] 635 635 635 

E ï um²stŊn² n§trubku vstupn² vody [mm] 109 109 109 

F ï um²stŊn² n§trubku vĨstupn² vody [mm] 791 791 791 

H ï hloubka z§kladny kotle [mm] 577 577 577 

TlouġŠka stŊn kotlov®ho tŊlesa (voda/plamen) [mm] 5 5 5 

TlouġŠka stŊn kotlov®ho tŊlesa (voda) [mm] 3 3 3 

 

Pozn§mka   

 

- SpotŚeba paliva je pŚ²mo z§visl§ na kvalitŊ a druhu pouģit®ho paliva a tak® udrģov§n² ļistoty 

vnitŚn²ch teplosmŊnnĨch ploch kotle. Ļ²m drobnŊji naġt²pan® dŚ²v² se pouģije, t²m vŊtġ²ho vĨkonu 

kotle se dos§hne, avġak doba hoŚen² na jedno pŚiloģen² se zkracuje. Naopak pŚi potŚebŊ niģġ²ho 

vĨkonu mŢģeme pouģ²t dŚevo hrubġ², t²m se prodlouģ² doba hoŚen² na jedno pŚiloģen². 
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5. Seznam vymŊnitelnĨch n§hradn²ch d²lŢ 

Seznam n§hradn²ch d²lŢ      (H416-U,H420-U,H425-U EKO  Pozice n§hrad. d²lu ze strany ļ.12 

1) PŚikl§dac² dv²Śka              (700562,700568,700454)   3 

2) Ļist²c² dv²Śka               (700561,700525,700452)  2 

3) Popeln²kov§ dv²Śka              (7001269,700654A,700633A)  9 

4) ĠikmĨ roġt litinovĨ              (161112374127,205,123)  17  

5) PosuvnĨ roġt litinovĨ              (161112374126,037,122)  18 

6) Plech zat§pŊc² klapky / t§hlo zat§pŊc² klapky         23 

7) Ļist²c² uz§vŊra             (3700700,3700522,3700457)    

8) Roġtovac² mechanismus             (7001271,7001305,700446A)  21 

9) Popeln²kov§ z§suvka             (700557,700521,700514)  8 

10) Kryt pŚedn²              (7001059,7001058,7001060)  10  

11) Kryt boļn² ( levĨ, pravĨ ) (3652518,2517-2518,2517-2518A,2517A)        7,16 

12) Ġkrabka a h§ļek pro ļistŊn² ploch kotle  (192400576039) 

13) Kart§ļ (drģ§k+ocelov§ ġtŊtka)    (616132403901) 

14) Manometr (tlakomŊr) MSC 48   (405313000000)   14 

15) Regul§tor tahu spalovac²ho vzduchu  (388878700000)   

16) NapouġtŊc² / vypouġtŊc² kohout    (422311116611) 

17) Trubka sekund§ru (H425EKO ..2ks) (191203295639,582,1912042295734)  

18) Zadn² kryt                                   (3652519,3651586A,3651519A) 5 

19) Horn² kryt                                   (7001267,700656A,700634A)                 1 

20) P§ka roġtovac²ho mechanismu   (3700649,7001305,700446A)  

21) Pant pop. dv²Śek                         (3652522)  19 

22) TeplomŊr TSC 48                        (388310000001)  43 

23) Ļep                                               (214366)  20 

24) Ļistic² uz§vŊra (klapka)               (700700,700522,700457)  22 

25) Zat§pŊc²  klapka                           (7001268,700659A,700630A)  23 

26) Sestava krytu hoŚ§ku                    (700610)  11 

27) Izolace otvoru pro hoŚ§k              (577316)  12 

28) Ļeln² kryc² plech s logem            (3631192,3631192,7001060)  13 

29) StŚedov§ vĨztuha (pouze H425EKO)      (7001327)  4 
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6. Seznam dod§van®ho pŚ²sluġenstv² 

1) Ġkrabka a h§ļek pro ļistŊn² ploch kotle 

2) Kart§ļ (drģ§k+ocelov§ ġtŊtka) 

3) NapouġtŊc² kohout 

4) Regul§tor tahu spalovac²ho vzduchu 

5) Manometr MCS 48 (tlakomŊr), TeplomŊr TSC 48 

6) PojistnĨ termostatickĨ ventil BVTS (nen² souļ§st² balen²) 

7) P§ka roġtovac²ho mechanismu 

8) N§vod k obsluze se z§ruļn²m listem 

9) Ļist²c² uz§vŊra 

10) Trubka sekund§ru 

11) Plech zat§pŊc² klapky 

12) T§hlo zat§pŊc² klapky s kuliļkou  

13) Redukļn² pŚ²ruba (2ks) 

14) Ġamotov§ vyzd²vka: 

- ġamotov§ tvarovka_I (30x100x ġ*mm)éé..3ks ( pozice 2,6,7 na obr.E ) 

- ġamotov§ tvarovka_II (30x275x ġ*mm)éé.3ks ( pozice 1,5,8 na obr.E ) 

- ġamotov§ tvarovka_I II (30x200x ġ*mm)é.. 1ks ( pozice 4 na obr.E )  

ġ* - ġ²Śka tvarovky dle typu kotle (H425-U:2x197mm/H420-U:300mm/H416-U:250mm) 

 

7. Mont§ģ d²lŢ z§kladn²ho pŚ²sluġenstv² 

a) Instalace zat§pŊc² klapky: 

Zat§pŊc² klapka se skl§d§ ze tŚ² d²lŢ. A to plechu zat§pŊc² klapky, t§hla zat§pŊc² klapky a kuliļky. 

Tyto d²ly sloģte do sebe dle obr§zku D: 

Obr. D 
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b) Instalace ġamotov® vyzd²vky a sekund§rn² trubky: 

Po um²stŊn² a napojen² kotle na teplovodn² syst®m do nŊj vloģ²me ġamotov® desky dle obr§zku E.  

Vkl§d§me je do kotle podle vyznaļen® ļ²seln® Śady od 1,2,3 atd. Jako ļtvrtou v poŚad² vloģte 

sekund§rn² trubku DĉRAMI SMŉREM NAHORU.  Tvarovku s poŚadovĨm ļ²slem 8, kterou budete 

vkl§dat jako posledn² po vloģen² pŚitlaļte k tvarovce s poŚadovĨm ļ²slem 7 tak, aby se vz§jemnŊ 

dotĨkaly hranami. Instalaci prov§dŊjte ġetrnĨm zpŢsobem, aby se ġamotov® tvarovky nenaruġily.  

Vkl§dejte postupnŊ podle ļ²seln® Śady 1,2,3 atd.: 

Obr. E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  H416EKO-U H420EKO-U H425EKO-U 

~ŀƳƻǘΦ ¢ǾŀǊƻǾƪŀ L 3ks    30x100x250 3ks   30x100x300 6ks   30x100x197 

~ŀƳƻǘΦ ¢ǾŀǊƻǾƪŀ LL 3ks    30x275x250 3ks   30x275x300 6ks   30x197x275 

~ŀƳƻǘΦ ¢ǾŀǊƻǾƪŀ LLL 1ks    30x200x250 1ks   30x200x300 2ks   30x197x200 
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Popis mont§ģe stŚedov® vĨztuhy pro H425EKO-U: 

1)                                                                2) 

   

3)                                                                4) 

   

5)                                                                6) 

   

7)                                                                8) 

   

9)  

 


