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Руководство по эксплуатации регулирующего устройства котла Pyros (OPOP) - REG06 

  Установка параметров
1 Описание
Микропроцессорный регулятор REG06 с электронными панелями REG1517, REG15DD4, предназначен для регулирования и управления водогрейным котлом на древесину PYROS (OPOP Ecomax) 25,35,42 (далее смотри техническую документацию).
Регулятор вмонтирован в ящик регулирования, на панели управления которого можно прочитать и наставить соответствующие параметры процесса регулирования. На его дисплее отображается измеряемая температура котла в °C. После нажатия на кнопку "+", "-", "MODE" можно отобразить или установить параметры процесса регулирования. (Температуру котла, неподвижность и опорную точку эквитермической кривой и т. д.). В ряду оранжевых LED диодов изображается мощность котла в 4 уровнях. Мощность котла регулируется количеством вдувания воздуха в камеру газификации и сгорания в котле. 
Зеленый LED диод указывает на работу насоса. 
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                                                                  Панель управления регулятора
Регулятор можно поставлять в четырех вариантах выполнения, а именно: основном, эквитермическом, аккумуляционном и в управляемом вариантах выполнения.

Для правильного функционирования необходимо, чтоб подсоединение электрических элементов и датчиков соответствовало выбранному варианту выполнения, который следует наставить миниатюрными переключающими устройствами – свичами не панели печатной схемы регулятора.

1) Основное выполнение  REG 06   (свич № 1 выкл. 2 выкл.)   - регулирование котла на константные – регулируемые параметры температуры.
Регулятор  REG 06 в основном выполнении предназначен для котла с прямым подведением к контуру центрального отопления, или к первичному контуру отопления. При оснащении вторичного контура отопления (ЦО) смесительными клапанами следует обеспечить защиту котла от перенатопления.

Регулятор управляет работой вентилятора и тем самым количеством вдуваемого воздуха в соответствии с наставлением температуры котла. Циркуляционный насос включается для защиты от конденсации. Температура коммутации циркуляционного насоса 50°C. Наставляется желаемая (константная) температура котла = воды отопления в рамках 50 – 90°C. 

Далее можно присоединить объемный термостат или коммутационные часы для наставления временного режима эксплуатации котла так, что осуществляется затухание работы котла – выключение вентилятора. 

2) Эквитермическое выполнение REG 06 EK   (свич №. 1 вкл. 2 выкл.)  - регулирование котла на эквитермические параметры температуры.
   Регулятор REG 06 в эквитермическом выполнении предназначен для котла с прямым присоединением к контуру центрального отопления, или к первичному контуру отопления. При оснащении вторичного контура отопления (ЦО) смесительными клапанами следует обеспечить защиту котла от перенатопления.
Регулятор REG06EK управляет работой вентилятора и тем самым количеством вдуваемого воздуха в соответствии с температурой на улице, в зависимости от наставления эквитермической кривой. Желаемую температуру котла нельзя установить вручную, она автоматически меняется в соответствии с внешней температурой воздуха в рамках 50 – 90°C. Циркуляционный насос включается для защиты от конденсации. Температура коммутации циркуляционного насоса 50°C.
Далее можно присоединить объемный термостат или коммутационные часы для наставления временного режима эксплуатации котла так, что осуществляется затухание работы котла – выключение вентилятора. 
3)  Аккумуляционное выполнение REG 06 AK   (свич № 1 выкл. 2 вкл.)  - регулирование котла на константную – постоянную температуру.

Регулятор REG 06 в аккумуляционном выполнении предназначен для котла с  присоединенными аккумулирующими баками. Вторичный контур отопления (ЦО) уместно дополнить смесительными клапанами, которые управляются соответствующим регулятором.

 Регулятор REG06 AK управляет работой вентилятора и тем самым количеством вдуваемого воздуха в соответствии с постоянно установленной температурой котла на 85°C. Эти параметры нельзя изменить. Циркуляционный насос включается для защиты от конденсации. Температура коммутации циркуляционного насоса 50°C.
Далее можно присоединить объемный термостат или коммутационные часы для установления временного режима эксплуатации котла так, что осуществляется затухание работы котла – выключение вентилятора. 
Использование затухания (коммутационные часы для установления временного режима работы котла) в принципе возможно, однако при работе с аккумуляционными баками это не советуется, так как для этого нет причин. Можно использовать в случае аварийной эксплуатации, если отключены баки. 
4)  Управляемое выполнение REG 06 R   (свич № 1 вкл. 2 выкл.)  регулирование котла на температуру, данную высшим регулятором. 
Регулятор REG06 в управляемом выполнении предназначен для котла с присоединением к первичному контуру отопления. Внешний регулятор контура отопления передает при своем подъеме 0–10V желаемый уровень температуры воды отопления регулятору котла REG06 R. Регулятор REG06R управляет работой вентилятора, а тем самым и количеством вдуваемого воздуха в соответствии с этой установленной температурой котла. Температуру воды отопления нельзя менять вручную. Если вторичный контур отопления (ЦО) управляется смесительными клапанами, необходимо обеспечить защиту котла от перенатопления.
Циркуляционный насос включается для защиты от конденсации. Температура коммутации циркуляционного насоса 50°C.
2 Установка – Основное выполнение. (REG06)

REG06 оснащен датчиком температуры котла.

Параметры, которые можно устанавливать: желаемая температура котла в рамках 50 – 90 °C.

2.1 Перечень всех возможностей исходного отображения (mód M0) на дисплее регулятора.

В таблице отображены все возможные исходные отображения. Одно из них всегда появляется на дисплее регулятора после включения котла. Регулятор всегда автоматически переключится на него и в остальных случаях (например при наставлении параметров регулятора), если в течении 30 с не будет нажата другая кнопка.
	Отображение

	Состояние регулятора и описание его работы

	№
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	Температура котла, например 88°C.  (может быть отображена в рамках 0 – 119 °C)

Котел в действии и регулируется в соответствии с установленной температурой воды в котле.
Насос (если подсоединен) приводится в действие в соответствии с насосной логической схемой
	1
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	Температура котла, например 88°C.  Объемный термостат (коммутационные часы) замкнут. 

Котел затухает – остановлен (вентилятор выключен).

Насос (если подсоединен) приводится в действие в соответствии с насосной логической схемой
	2


2.2 Установление желаемой температуры котла 

Желаемая температура  отопительной воды в котле устанавливается в соответствии с данной таблицей:    

Таблица установления желаемой температуры котла регулятором REG06

	
	Установление параметров
	Пример отображения

	1
	Исходное состояние  – отображена реальная температура котла (например, 88°C). Если реальная температура котла не отображается, следует выключить и включить котел. 
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Или также см. перечень

	2
	Нажмите кнопку  + или  - . Появится актуально установленная температура котла 

(например, 88°C). 
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	3
	Нажимайте повторно кнопку  +  или  -  для увеличения или уменьшения желаемой температуры котла (например, 82°C). 
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	4
	После установления желаемой температуры далее не следует нажимать какие-либо кнопки.  Регулятор после 3 с. автоматически возвращается в исходное состояние = отображение реальной температуры котла (например, 88°C).
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Этим установление желаемой температуры завершено, и котел будет далее автоматически регулироваться в соответствии с установленной температурой.

(в этом случае на температуру 82°C) 

3 Установка – Эквитермическое выполнение. (REG 06 EK)
REG06 EK оснащен датчиком температуры котла и датчиком температуры на улице.

Параметры, которые можно устанавливать:
Неподвижность эквитермической кривой в рамках 0,2 – 3,0


                             

Опорная точка эквитермической кривой в рамках 1 - 30



3.1 Перечень всех возможностей исходного отображения (mód M0) на дисплее регулятора.

В таблице отображены все возможные исходные отображения. Одно из них всегда появляется на дисплее регулятора после включения котла. На него регулятор автоматически переключится и в других случаях (например, при наставлении параметров регулятора), если в течении 30 с не будет нажата другая кнопка.

	Отображение

	Состояние регулятора и описание его работы

	№
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	Температура котла, например 88°C.  (может быть отображена в рамках 0 – 119 °C )

Котел в действии и регулируется в соответствии с наставленной температурой воды в котле.
Насос (если подсоединен) приводится в действие в соответствии с насосной логической схемой.
	1
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	Температура котла, например 88°C.  Объемный термостат (коммутационные часы) замкнут. 

Котел затухает – остановлен (вентилятор выключен).

Насос (если подсоединен) приводится в действие в соответствии с насосной логической схемой.

	2


3.2 Установление неподвижности и опорной точки эквитермической кривой.    

Эквитермическая кривая определяет зависимость температуры воды отопления от внешней температуры воздуха. При ее правильном наставлении в принципе необязательно измерять температуру в помещении. В случае неправильного отопления можно присоединить объемный термостат или коммутационные часы при эксплуатации котла.

[image: image43.emf]
Установление эквитермической кривой осуществляется путем установления неподвижности и опорной точки.

Экспериментально устанавливаем для достижения «теплового комфорта» в объекте отопления так: при постоянной эксплуатации и внешней температуре воздуха (приблизительно 10-15°C) выше нуля наставляем опорную точку, а при внешней температуре воздуха (приблизительно 5-10°C) ниже нуля наставляем неподвижность. 

Примечание: Параметры неподвижности и опорной точки выражают характер потери тепла объекта. 


Неподвижность является безразмерным числом представляющим соотношение между изменением температуры воды отопления и изменением внешней температуры воздуха. Наставляется в рамках 0.2-3.0. Чем меньше потери тепла объекта (отопление), тем меньше и неподвижность кривой. 
Опорная точка – это начало кривой или же температура воды отопления при внешней температуре воздуха 20°C. (в рамках 1-30°C).

Используется для наставления «теплового комфорта» в объекте после отладки неподвижности.  Если в объекте и далее холодно, необходимо опорную точку подвинуть вверх (высшая цифра) и наоборот.

Исходные параметры, установленные производителем: Неподвижность 1.6 Опорная точка 20°C.

Возможное повторное установление Неподвижности и Опорной точки следует выполнять в соответствии со следующими таблицами:

Таблица установления Неподвижности эквитермической кривой регулятора REG06 EK 
	
	Установление параметров
	Пример отображения

	1
	Исходное состояние  – (смотри таблицу всех исходных отображений) отображена реальная температура котла (например, 88°C). Если реальная температура котла не отображается, следует выключить и включить котел. 
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Или также см. перечень

	2
	Нажмите кнопку  M (MODE). Появятся актуально установленные параметры температуры Неподвижности эквитермической кривой (например, 1,3). 
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	3
	Нажмите кнопку  + или  - для увеличения или уменьшения параметров Неподвижности эквитермической кривой (например, 1,7). 
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	4
	После установления желаемой температуры далее не следует нажимать какие-либо кнопки.  Регулятор после 30 с. автоматически возвращается в исходное состояние = отображение реальной температуры котла (например, 88°C).

Или дважды нажмите кнопку Mode.
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Этим установление желаемой температуры Неподвижности окончено, котел и контур отопления далее будет автоматически регулироваться в соответствии с параметрами, подсчитанными по эквитермической кривой.

Таблица установления Опорной точки эквитермической кривой регулятора REG06 EK
	
	Установление параметров
	Пример отображения

	1
	Исходное состояние  – (смотри таблицу всех исходных отображений) отображена реальная температура котла (например, 88°C). Если реальная температура котла не отображается, следует выключить и включить котел. 
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Или также см. перечень

	2
	Нажмите дважды кнопку M (MODE).  Появятся актуально установленные параметры Опорной точки эквитермической кривой (например, 20°C ) 
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	3
	Нажимайте повторно кнопку  +  или  - для увеличения, или уменьшения параметров Опорной точки эквитермической кривой (например, 21°C ).
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	4
	После установления желаемой температуры далее не следует нажимать какие-либо кнопки.  Регулятор после 30 с. автоматически возвращается в исходное состояние = отображение реальной температуры котла (например, 88°C).

Или один раз нажмите кнопку Mode.
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Этим установление желаемых параметров Неподвижности завершено, котел и контур отопления  далее будет автоматически регулироваться в соответствии с параметрами, подсчитанными по эквитермической кривой.
Перечень изображений желаемых и реальных параметров регулятора
3.3 Перечень отображений желаемых и реальных параметров регулятора.

На дисплее регулятора можно для контроля функции регулятора отобразить измерительные и расчетные величины в соответствии с данной таблицей.

В таблице указано лишь отображение величин, которые нельзя менять. Изменения смотри 3.2 - установление. 

	
	Отображение

	Состояние регулятора и описание его работы


	1
	
[image: image17.png]



	Исходное состояние  – (смотри таблицу всех исходных отображений) отображена реальная температура котла (например, 88°C). Если реальная температура котла не отображается, следует выключить и включить котел. 

	2
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	Нажмите кнопку  +
Отображена результирующая желаемая температура воды котла, установленная регулятором   [ 20 - 90°C] 

Желаемую температуру котла нельзя установить, она рассчитана эквитермической кривой.

	3
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	Нажмите кнопку  + 
Отображена внешняя температура воздуха [от -20 до + 19°C]  

(Если датчик внешней температуры воздуха не присоединен, отобразится максимальная величина 19°A. При замыкании датчика отобразится минимальная величина -20°A )

	4

=1
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	Нажмите кнопку  +
Циклически назад к исходному отображению.


4 Установка – Аккумуляционное выполнение. (REG 06 AK)

REG06 оснащен датчиком температуры котла.

Нельзя установить какие-либо параметры регулятора – желаемая температура воды отопления в котле установлена на 85 °C и ее НЕЛЬЗЯ изменить.

Использование затухания (коммутационные часы для установления временного режима эксплуатации котла) в принципе возможно, однако при работе с аккумуляционными баками это не советуется, так как для этого нет причин. Можно использовать в случае аварийной эксплуатации, если отключены баки. 
4.1 Перечень всех возможностей исходного отображения (mód M0) на дисплее регулятора.

В таблице отображены все возможные исходные изображения. Одно из них всегда появляется на дисплее регулятора после включения котла. На него регулятор автоматически переключится и в других случаях (например, при установлении параметров регулятора), если в течении 30 с не будет нажата другая кнопка.

	Отображение

	Состояние регулятора и описание его работы

	č.z.
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	Температура котла 88°C (может быть отображена в рамках  0 – 119 °C).

Котел в действии и регулируется в соответствии с фиксировано установленной температурой воды в котле 85°C.

Насос (если подсоединен) приводится в действие в соответствии с насосной логической схемой.
	1
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	Температура котла, например 88°C.  Объемный термостат (коммутационные часы) замкнут. 

Котел затухает – остановлен (вентилятор выключен).

Насос (если подсоединен) приводится в действие в соответствии с насосной логической схемой.
	2


4.2 Установление желаемой температуры котла     

Установленную температуру нельзя менять. Ее величина фиксирована 85°C. Можно лишь отобразить фиксировано установленную температуру воды отопления в котле.

	
	Отображение параметров
	Пример отображения

	1
	Исходное состояние  – отображена реальная температура котла (например, 88°C). Если реальная температура котла не отображается, следует выключить и включить котел. 
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Или также см. перечень

	2
	Нажмите кнопкуo  +  или  - . Отобразится желаемая температура котла 85°C 

Установленную величину температуры изменять нельзя !
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	3
	Регулятор после 3 с. автоматически возвратится в исходное положение = отображение реальной температуры котла  (например, 88°C).
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5 Установка – Управляемое выполнение. (REG 06 R)

REG06 оснащен датчиком температуры котла.

К входным зажимам аналогового ввода присоединен высший регулятор или система управления с подъемом 0...10V .

Параметры, которые можно устанавливать:
Неподвижность переводной кривой в рамках 0,2 – 3,0


                           


Опорная точка переводной кривой в рамках 1 - 30

Затухание: использование затухания – управление эксплуатацией котла в соответствии с временным режимом эксплуатации котла возможно путем присоединения соответствующего цифрового подъема (контакта без напряжения) высшего регулятора (на зажимы SH / 0V).

При затухании вентилятор котла выключен. Насос приводится в действие в соответствии с насосной логической схемой. 

5.1 Перечень всех возможностей исходного отображения (mód M0) на дисплее регулятора.

В таблице отображены все возможные исходные отображения. Одно из них всегда появляется на дисплее регулятора после включения котла. На него регулятор автоматически переключится и в других случаях (например, при наставлении параметров регулятора), если в течении 30 с не будет нажата другая кнопка.

	Отображение

	Состояние регулятора и описание его работы

	№
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	Температура котла 88°C.

Котел в действии и регулируется в соответствии с желаемой величиной температуры данной высшим регулятором ( 50 – 90 °C ).
	1

	
[image: image27.png]



	Температура котла 88°C. 

Подъем высшего регулятора выключен. 

Котел в затухании - отключен. (вентилятор выключен, насос работает).

Насос (если подсоединен) приводится в действие в соответствии с насосной логической схемой.
	2


5.2 Расчет  неподвижности и опорной точки переводной кривой.    

Управляемое выполнение REG 06 R в принципе такое же как и эквитермическое выполнение с REG 06 EK. Как установление свичей, так и управление совпадает. Однако необходимо правильно соединить (AC/AK) и присоединить входные зажимы (UD/AS). Управляющее напряжение в рамках 0...10V  имитирует величину температуры внешнего датчика в рамках +20...-20°C. Эта величина отображается на дисплее см. 5.3. 

Переводная кривая определяет зависимость желаемой температуры воды отопления от величин напряжения на управляемом подъеме высшего регулятора – имитируемой величине внешней температуры воздуха. Она совпадает с эквитермической кривой. Установлением Опорной точки и Неподвижности градуируется REG 06 к высшему регулятору, в соответствии с его документацией или в соответствии с документацией софтвера соответствующей системы управления. Установленные величины советуется отметить.
Высший регулятор дает запрос в рамках 0-10V, т. е. имитирует +20...-20°C. Этому соответствуют рамки желаемых величин температуры котла с ограничением ниже 50 и выше 90 °C. 

Установление переводной кривой осуществляется выполнением Неподвижности (количество °C воды отопления / °C внешней температуры воздуха) и Опорной точки (величина температуры воды отопления при +20°C, т.е.0V ). Совпадает с установлением эквитермической кривой. 
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Типическое установление  P=20 S=1,8




Примеры расчета установления неподвижности и опорной точки
[image: image48]
5.3 Установление неподвижности и опорной точки переводной кривой.

Собственное установление неподвижности и опорной точки переводной кривой осуществляется так же как и в случае установления эквитермической кривой, в соответствии со следующими таблицами.

Таблица установления Неподвижности и опорной точки переводной кривой REG 06 R
	
	Установление параметров
	Пример отображения

	1
	Исходное состояние  – (смотри таблицу всех исходных отображений) отображена реальная температура котла (например, 88°C). Если реальная температура котла не отображается, следует выключить и включить котел.
	
[image: image28.png]



Или также см. перечень

	2
	Нажмите кнопку M (MODE). Появится актуально установленная величина Неподвижности эквитермической кривой (например, 1.3 ) 
	[image: image29.png]2






	3
	Нажмите кнопкуo  +  или  - для увеличения или уменьшения величины Неподвижности эквитермической кривой, (например, 1.7 )
	[image: image30.png]2






	4
	После установления желаемой температуры далее не следует нажимать какие-либо кнопки.  Регулятор после 30 с. автоматически возвращается в исходное состояние = отображение реальной температуры котла (например, 88°C).

Или дважды нажмите кнопку Mode. 
	
[image: image31.png]





Таблица установления Опорной точки переводной кривой регулятора REG 06 R
	
	Установление параметров
	Пример отображения

	1
	Исходное состояние  – (смотри таблицу всех исходных отображений) отображена реальная температура котла (например, 88°C). Если реальная температура котла не отображается, следует выключить и включить котел.
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Или также см. перечень

	2
	Нажмите дважды кнопку M (MODE).  Появится актуально установленная величина Опорной точки эквитермической кривой (например, 20°C )
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	3
	Нажимайте повторно кнопку  +  или  -  для увеличения или уменьшения величины Опорной точки эквитермической кривой, (например, 21°C )
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	4
	После установления желаемой температуры далее не следует нажимать какие-либо кнопки.  Регулятор после 30 с. автоматически возвращается в исходное состояние = отображение реальной температуры котла (например, 88°C).

Или нажмите один раз кнопку Mode.
	
[image: image35.png]





5.4 Перечень отображений желаемых и реальных величин регулятора.

На дисплее регулятора можно для контроля функции регулятора отобразить измерительные и переданные величины в соответствии с данной таблицей. Желаемую температуру котла нельзя менять. Ее величина данная высшим регулятором. Напряжение его подъема 0-10V определяется соответствующей желаемой величиной температуры котла °C.
В таблице указано лишь отображение величин, которые нельзя менять. Изменения смотри 5.3 - установление. 

	
	Отображение 

	Состояние регулятора и описание его работы


	1
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	Исходное состояние  – (смотри таблицу всех исходных отображений) отображена реальная температура котла (например, 88°C). Если реальная температура котла не отображается, следует выключить и включить котел.

	2
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	Нажмите кнопку  +
Отображена результирующая желаемая температура котла  [50 - 90°C] 

Желаемую температуру котла нельзя установить, она рассчитана переводной кривой.

	3
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	Нажмите кнопку  + 
Отображена внешняя температура воздуха [от -20 до + 19°C] имитируемая управляемым вводом 0...10V
(Если напряжение не присоединено, отобразится максимальная величина 19°A. Выше 10V отобразится минимальная величина -20°A) 

	4

=1
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	Нажмите кнопку  +

Циклически назад к исходному отображению. 


6 Противоморозная защита
Все варианты выполнения регулятора REG 06 оснащены вмонтированной так называемой „Противоморозной„ защитой. Эта защита заключается в том, что при падении температуры котла ниже 5°C сработает циркуляционный насос (если подключен). При повышении температуры на уровень выше 5°C работа насоса опять приостановится. Данная функция всегда активна. 

Данная функция эффективная лишь при умеренных морозах и не может заменить использование незамерзающих смесей в системе отопления! 
7 Коммутационные часы
В случае необходимости можно к регулятору REG06 присоединить наружные механические или электронные коммутационные часы, например цифровой подъем высшего регулятора. (зажимы SH-0V). 

Установление механических коммутационных часов осуществляется путем установления селектора эксплуатации в соответствии с инструкцией производителя. 




При соединении контактов часов осуществляется затухание (отобразится на дисплее). Вентилятор котла выключен. Насос приводится в действие в соответствии с насосной логической схемой (защита от перенатопления тягой в дымовой трубе).
8 Объемный термостат (регулятор)
В случае необходимости можно к регулятору REG06 присоединить (зажимы SH-0V) программируемый объемный термостат. Рекомендуется использовать термостат с установлением температурного или временного гистерезиса так, чтоб не происходило чрезмерно частое включение и выключение.

При соединении контактов термостата происходит затухание (отобразится на дисплее). Вентилятор котла выключен. Насос приводится в действие в соответствии с насосной логической схемой (защита от перенатопления тягой в дымовой трубе).
9  Технические параметры

Напряжение питания



- 
230V AC +-10%, 50Hz  

     
Потребляемая мощность регулятора 

- 
5VA

     
Вводы   Доска зажимов JP1


-
0-5V DC



Доска зажимов JP2


-
230V AC +-10%, 50Hz  


Выводы  Доска зажимов JP1


-
0-5V (макс 12V) DC / 0,2A 


Доска зажимов JP2


-
230V AC +-10%, 50Hz  / 0,5A


Точность отображаемой температуры

-
1°C  +- 1digit

   
Рабочее положение 



- 
произвольное 


Рабочая температура окружающей среды
- 
от +5 до +40°C

    
Рабочая влажность окружающей среды 

- 
от 10 до 75%


Приводка




-
IP 43/00


Масса 





- 
приблизительно  2.5 кг
     
Размеры ( В x Ш x Т)



- 
приблизительно  100 x 430 x 350 мм
10 Схема включения.
Схема включения соответствующих вариантов коробки регулирования котла Pyros (OPOP) – в приложении.

Примечание. Пунктирно подсоединенные детали не являются подключенными при изготовлении.
10ю1 Условные сокращения   к схеме REG06 Pyros / OPOP 1517  
(REG06, REG06 EK, REG06 AK, REG06 R )

Детали ящика REG06

X1
Доска зажимов котла (230V AC)

X2
Доска зажимов для подсоединения внешних электрического оборудования (230V AC)

X3
Доска зажимов для подсоединения внешних электрического оборудования (5V DC)

X4          Доска зажимов конденсатора Co

D1
Электронный щиток регулирования REG 1517 

F1
Предохранитель прибора. 5x20мм T-2A. 

VK
Выключатель котла с сигнальной лампочкой рабочего состояния.

VV
Выключатель вентилятора с сигнальной лампочкой рабочего состояния.
P1
Переключатель (вручную / автоматически).

HL1
Сигнальная газоразрядная лампочка Красная -  неисправность.

HL2
Сигнальная газоразрядная лампочка Зеленая – работа насоса.
RE1
Реле RP 421730 в пяте RT 78625 (Schrack)

T4
Лимитный термостат
Вне ящика REG06

HV
Основной выключатель котла - вилка.

T1
Термостат безопасности.

VT
Выключатель лимитного термостата.

KP
Концевой выключатель дверцы газификаторного отделения.

Mv
Вентилятор.

TS
Измеритель температуры котла Pyros.

Не подключено при производстве
TA
Измеритель внешней температуры.
     


(использован лишь для EK)

Mc          Циркуляционный насос котла (управляемый)         
(подсоединен при инсталляции соответственно необходимости)

SH
Внешние коммутационные часы (объемный регулятор)   
               (лишь в случае использования)

Ms         Циркуляционный насос вторичного контура (работает при эксплуатации котла – не управляется)   (подсоединен при инсталляции соответственно необходимости)
Высший регулятор                    





(лишь в случае использования)

Изображение и обозначение вводов и выводов на задней стенке регулятора
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10.2. Схема включения – Pyros 25,35,42


11  Запасные детали
Запасные детали для электронного регулирования можно заказать соответственно следующего распределения у производителя.

	Ном.
	 Название
	Размер (CSN)
	Количество шт.
	Номер заказа
	Заметка

	1
	Передняя панель регулятора
	
	     1
	KR 1517-01
	

	2
	Дно регулирования
	
	   1
	KR 1517-02
	

	3
	Электронная панель регулирования
	REG 1517
	   1
	KR 1517-03
	

	4
	Дисплей электронного регулирования
	Reg 15 DD4
	   1
	KR 1517-04
	

	5
	Лимитный термостат  T4
	
	   1
	KR 1517-05
	

	6
	Контрольная лампочка зеленая  HL2
	 
	   1
	KR 1517-06
	

	7
	Контрольная лампочка красная  HL1
	
	   1
	KR 1517-07
	

	8
	Предохранитель
	T2-2A
	   1
	KR 1517-08
	

	9
	Выключатель с контрольной лампочкой – зеленый  VK
	
	   1
	KR 1517-09
	

	10
	Выключатель с контрольной лампочкой – зеленый VV 
	
	   1
	KR 1517-10
	

	11
	Переключатель двухполюсный  P1
	
	   1
	KR 1517-11
	

	12
	Рукоятка лимитного термостата
	
	   1
	KR 1517-12
	

	13
	Реле
	4050/230V
	   1
	KR 1517-13
	

	14
	Пята на реле
	Finder
	   1
	KR 1517-14
	

	15
	Конденсатор  Co
	CFAC068N
	   1
	KR 1517-15
	

	16
	Доска зажимов конденсатора  X4
	3 деталей
	   1
	KR 1517-16
	

	17
	Доска зажимов котла X1
	15 деталей
	   1
	KR 1517-17
	

	18
	Раскладка кабелей управляющих элементов
	
	   1
	KR 1517-18
	

	19
	Раскладка кабелей подключения котла
	
	   1
	KR 1517-19
	

	20
	Температурный датчик котла  TS
	TS 1 P
	   1 
	KR 1517-20
	

	21
	Присоединительная коробка 
	
	   1
	KR 1517-21
	

	22
	Доска зажимов силовых элементов  X2
	9 деталей
	   1
	KR 1517-22
	

	23
	Присоединительная коробка
	
	   1
	KR 1517-23
	

	24
	Доска зажимов силовых элементов  X3
	9 деталей
	   1
	KR 1517-24
	

	25
	Коробка предохранителя включая предохранитель  F1
	5x20мм T-2A
	   1
	KR 1517-25
	

	26
	Предохранитель 
	F1-1A
	   1
	KR 1517-26
	

	27
	Присоединительный шнур
	Flexo 2-3 м
	   1
	KR 1517-27
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Разчерчение отдельных позиций




































P=30 (конеч.точка=90)


90-30=60


60/40=1,5


S=1,5














P=0 (конеч.точка =100)


100-0=100


100/40=2,5


S=2,5











P=20 (конеч.точка=100)


100-20=80


80/40=2


S=2
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