Řídící jednotka kotle OPOP Ecomax
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Zásady užívání:

· S ohledem na bezpečnost všech uživatelů systému pečlivě prostudujte tyto bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi.

· Před  užíváním systému se seznamte s Uživatelským manuálem a dbejte na doporučení v něm uvedená. Zařízení používejte výhradně k účelu, pro který je určeno a způsobem, který je popsán.

· Prvky systému jsou napájeny síťovým napětím. Při manipulaci s těmito prvky proto dbejte na svou bezpečnost a chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Nemanipulujte s prvky systému mokrýma rukama a chraňte zařízení před stykem s kapalinami. Vnik vody, jiných tekutin nebo cizích těles do prvků zařízení může svými zkraty a svody způsobit závažné poruchy zařízení s vážnými následky na bezpečnost uživatelů a na funkci regulačního systému nebo otopné soustavy.

· Uživatelé nemají rozebírat jakékoliv prvky systému. Některé prvky systému jsou napájeny síťovým napětím – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

· Dojde-li k pádu některé z částí zařízení, nechte přístroj zkontrolovat odborníkem, než jej uvedete opět do provozu. I okem neviditelné poškození může ohrozit  bezpečnost uživatelů.

· Nepoužívejte prvky systému, pokud nesou známky poškození.

· Při čištění nebo údržbě prvků nepoužívejte hořlavé kapaliny, jejich použití může vést ke vzniku požáru.

· Používejte jen originální příslušenství či příslušenství předepsané výrobcem. 
· Všechny součásti zařízení skladujte a udržujte mimo dosah dětí a batolat a zabraňte jejich náhodnému poškození dítětem. Poškození prvku může vést k  vážnému zranění dítěte.

Pokyny pro montáž, instalaci, oživení a opravy zařízení

· Montáž zařízení smí provádět pouze osoba, jejíž kvalifikace je dokladována podle zákona přiměřeně pro toto zařízení a pro prostředí, ve kterém bude instalováno. Osoba provádějící montáž dále musí být seznámena s montážními pokyny výrobce a řídit se jimi při montáži, zprovoznění či opravách výrobku.

· Opravy zařízení může provádět jen vyškolený technik ZPT, nebo smluvní servisní organizace. Případné úpravy stávajícího elektrického rozvodu nebo jakékoliv jiné práce související s připojením k elektrické síti smí provádět pouze osoba s dostatečnou kvalifikací a vlastnící příslušná oprávnění. 

· Je-li některá z částí zařízení poškozena tak, že je potřeba nahradit ji novou, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněna za originální náhradní část od výrobce ZPT Vigantice spol. s r.o. Nekombinujte zařízení s komponenty jiných výrobců. 

· Pro opravy zařízení využívejte vyškolené techniky firmy ZPT nebo smluvních a výrobcem vyškolených organizací. Předejdete tak rizikům vyplývajícím z neodborných servisních zásahů.
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Zařízení obsahuje nebezpečné odpady. Po technickém dožití nutno předat k likvidaci odborné firmě, která má oprávnění nakládat s nebezpečnými odpady.[image: image2.png]



Popis

Řídící jednotka Ecomax je určena pro řízení a regulaci teplovodního zplyňovacího kotle na dřevo OPOP Ecomax. Regulátor je vybaven přehledným barevným LCD displejem a tlačítky pro snadné nastavení uživatelských hodnot. K regulátoru je možné připojit prostorový termostat. Proces hoření je řízen pomocí modulace výkonu odtahového ventilátoru spalin, nízkoteplotní kondenzaci vlhkosti uvnitř kotle (dehtování) zabraňuje řízený chod oběhového čerpadla kotle. Regulátor hlídá a signalizuje poruchový stav přetopení kotle.

Uživatelské ovládání

[image: image3.wmf]
[image: image4.wmf]Blokace ventilátoru – pro pohodlnější zatápění vyhasnutého kotle lze přerušit chod odtahového ventilátoru splalin a předejít tak sfouknutí zápalky nežádoucím průvanem spalinového ventilátoru. Spalinový ventilátor  je při otevření dvířek kotle vždy sepnut na plný výkon, aby nedocházelo k úniku spalin do kotleny.
[image: image5.wmf]Ruční chod - sepne ventilátor i oběhové čerpadlo bez ohledu na provozní stav kotle a teplotu výstupní vody z kotle.

[image: image6.wmf]Nastavení požadované teploty – pouze u základního provedení, regulátor zajišťuje dodávku topné vody do systému podle této, uživatelem nastavené teploty. 
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Volba ekvitermní křivky – pouze u ekvitermního provedení s venkovním snímačem teploty. Uživatelem volené parametry strmost a patní bod udávají charakter ekvitermní křivky,  podle které se vypočte výstupní teplota vody z kotle
Stiskem tlačítka OK v základním menu se zobrazí historie provozních hodnot regulátoru. Tlačítky       lze měnit rozlišení grafu, tlačítky + - se pohybuje na časové ose. Paměť grafu je cca na 4 hodiny.
Princip regulace

[image: image10.png]


Regulátor zajišťuje automatický proces hoření podle požadovaných parametrů. Ve všech režimech (základní, ekvitermní, řízený)  je řízen výkon ventilátoru podle požadované teploty výstupní vody z kotle. Proces hoření je rozdělen na tři základní  provozní stavy znázorněné na tomto obrázku. 

[image: image11.png]



Provozní stavy kotle v automatickém režimu

1) [image: image12.png]


Zátop – Při nedostatečné teplotě topné vody je oběhové čerpadlo vypnuto. Ventilátor pomalu zvyšuje svůj výkon, dokud teplota topné vody nepřesáhne kondenzační teplotu. Potom přechází do fáze provoz
2) [image: image13.png]


Provoz – Výkon kotle je modulován tak, aby teplota výstupní vody z kotle se co nejvíce blížila požadované teplotě. Oběhové čerpadlo je zapnuto a teplá voda dodávána do topného systému. 

3) [image: image14.png]


Útlum - Při poklesu teploty topné vody pod kondenzační teplotu kotel vypne oběhové čerpadlo a ventilátor. Regulátor čeká na přiložení paliva obsluhou. Po otevření dvířek kotle, přiložení paliva a zavření dvířek kotle regulátor přechází opět do fáze zátop.

Útlum

U všech konfigurací  je možné  k regulátoru připojit dálkový prostorový termostat se spínacím kontaktem. (Nedotopeno – kontakt sepnut, vytopeno – kontakt rozepnut) . Jakmile kotel vytopí danou místnost a rozepne kontakt prostorového termostatu, kotel přejde do útlumu a vypne oběhové čerpadlo. 
Pozor! Kontakt termostatu musí být oddělený, bezpotenciálový. Termostat nesmí spínat jiné napětí a v žádném případě síťové 230VAC. Potom hrozí destrukce regulátoru. 

 Konfigurace regulátoru 

Základní

Regulátor udržuje teplotu výstupní vody z kotle podle požadované, uživatelem pevně nastavené teploty.
Ekvitermní

[image: image15.png]TEPLOTA TOPNE UODY ['C1

ol BOD

se

se

70

ce

se

ae

£

EKVITERMNI KRIVKA

STRMOST
20

sie

N

Tl 15 -ze
UENKOUNT TEPLOTA ['C3



regulátor musí být vybaven venkovním snímačem.  Regulátor vypočte požadovanou teplotu výstupní vody z kotle podle ekvitermní křivky a venkovní teploty. Ekvitermní křivku je nutné nastavit experimentálně pro každý typ vytápěného objektu. Při jejím vhodném nastavení je objekt optimálně vytápěn i při změnách venkovní teploty. Uživatel volí patní bod (ideálně v teplotách nad 0°C), při venkovních teplotách (cca -10 až -5°C) pod nulou nastavujeme strmost. 

Řízené ovládání

Umožňuje řízení nadřazeným systémem pomocí signálu 0-10V. Je to v podstatě ekvitermní řízení, kde je venkovní teplota simulována tímto externím signálem. 0V= +20°C, 10V= -20°C.

Havarijní stavy

Přetopení
Regulátor vyhodnocuje havarijní stavy přetopení kotle a sepnutí havarijního termostatu, kdy vypne ventilátor a sepne oběhové čerpadlo topné vody pro dochlazení kotle.

Protimrazová ochrana

Při poklesu teploty výstupní vody z kotle pod 5°C se automaticky uvede do chodu oběhové čerpadlo, které zajistí cirkulaci vody v topném systému. Pozor! Toto opatření nezabrání zamrznutí topného systému, ale jen zamrznutí oddálí.
Správná funkce regulátoru je vždy podmíněna správnou funkcí hydraulického a hydrodynamického zapojení celého topného systému 

Popis svorek

Regulátor je napájen ze sítě 230V/50Hz pomocí síťového kabelu se zahnutou vidlicí a konektorem CEE7/7. V pouzdru síťové zásuvky IEC 320 C13 se nachází ochranná trubičková pojistka 2A/T. Silová část regulátoru je přišroubována uvnitř plechového krytu kotle, je vybavena průchodkami a propojovacím plochým kabelem pro ovládací panel Ecomax.
Základní údaje:

Modul vstupů a výstupů Ecomax:

Rozměry:



215×132×83 (šířka×výška×hloubka) 

Napájecí napětí:


230VAC

Maximální odběr proudu:

2A

Maximální příkon:


260VA
Vstup pro snímače teploty:

2x vstup pro digitální snímač teploty DS18B20

Vstup bezpečnostního termostatu:
230VAC rozpínací kontakt

Vstup snímače otevřených dveří:
230VAC rozpínací kontakt

Výstup motor ventilátoru:

230VAC triak, 

max. 40VA

Výstup oběhové čerpadlo kotle:
230VAC relé, 

max. 100VA

Výstup oběhové čerpadlo sekundár:
230VAC ,trvale sepnuto
max. 100VA

Ochrana



tavná pojistka 2A.

Krytí dle EN60529:


IP2X
Pracovní teplota:


do 60°C
Konstruováno podle: 


EN60730-1 2:2001

EMC testováno podle:
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 
EN 61000-4-5,EN 61000-4-11, EN 55022


Prostředí dle ČSN 332000-3:

AA5, AB5, AD1, AE1, AF1, AK1, AM1, BA1, BE1

Určeno na podklad stupně hořlavosti:
B, C1, C2 a C3.

U všech vodivých částí kotle musí být provedeno ochranné pospojování s potenciálem PE.

Ovládací panel Ecomax

Rozměry:



136×72×25 (šířka×výška×hloubka) 

Napájecí napětí:


24VDC
Maximální příkon:


5VA
Krytí dle EN60529:


IP2X
Pracovní teplota:


do 60°C
Konstruováno podle: 


EN60730-1 2:2001

EMC testováno podle:
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 
EN 61000-4-5,EN 61000-4-11, EN 55022


Prostředí dle ČSN 332000-3:

AA5, AB5, AD1, AE1, AF1, AK1, AM1, BA1, BE1

Určeno na podklad stupně hořlavosti:
B, C1, C2 a C3.

Kontakt na prodejce:

OPOP
Zašovská 750
Valašské Meziříčí, 757 01
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