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Naudotojo vadovas 
NBE granuli�  sistemos 

KATILO „COMFORT“ �RENGIMO INSTRUKCIJA 
 
 

OPOP H 418 H 430 H 440 H 460 „Comfort“  
A - aukštis 865 1005 1025 1105 1145 
B  - gylis 670 670 830 910 730 
C – plotis be degiklio 386 490 550 850 700 
D – d� mtraukio aukštis 635 755 890 860 770 
E – gr��os aukštis 99 99 215 200 230 
F – išvedinio aukštis 781 921 1150 1045 930 
G –katilo atramos gylis 470 470 710 640 620 
H – katilo atramos plotis 316 420 510 750 670 
Degiklio anga H x B 120x120 195x175 150x150 235x240 120x120 
Išorinis d� mtraukio skersmuo D 130 130 158 158 130 
Vamzd�i�  jungtys 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 

Bendrieji nurodymai:  
Katil�  �rengti privalo �galiotas mechanikas; ir jis turi b� ti �rengtas, vadovaujantis Darbo inspektoriaus 
reglamentu (leidinio Nr. 42, dan�  kalba), apiman� iu su vandeniu veikian� ius �renginius. 
Išvadinis ortakis turi b� ti ne ilgesnis nei 1 m ir turi b� ti sujungtas su valymo angos durel� mis. 
D� mtraukio trauka turi b� ti pastovi ir ne ma�esn�  nei 5 Pa, turi b� ti prijungtas traukos reguliatorius. 
Jei kamine kondensuojasi dujiniai degimo produktai (dr� gnieji pelenai),  
�d� kite traukos reguliatori�  � d� mtrauk� arba kuo pla� iau atverkite d� m�  nutek� jimo kanal�   
(vo�tuv�  katilo viduje u�pakalin� je pus� je), kad pakeltum� te d� m�  temperat� r� . 
Katile turi b� ti �rengtas apylankinis �taisas, siekiant u�tikrinti, kad atvirkštinis srautas netapt�  ma�esnis nei 
45 laipsniai. 

Degiklio �rengimas katile “Comfort”:  
1. �montuokite degikl� šalia katilo (katilo „Comfort” degiklis turi b� ti neu�dengtas).  
2. Valdymo �taisus pritvirtinkite spintel� je arba ant sienos.  
3. �montuokite nuo perkaitimo apsaugant� išjungikl� � ertm�  katilo šone ir sujunkite valdymo 

�taisus taip, kad nuo perkaitimo saugantis išjungiklis gal� t�  išjungti elektros maitinim� , jei 
katilas perkaist� . 

4. �montuokite šilumos jutikl� greta tiesioginio srauto: ertm� je ar tiesiog šalia tiesioginio 
srauto jutiklio (Jutiklis turi b� ti izoliuotas nuo tiesioginio srauto). 

5. Pritvirtinkite vamzd� prie išpylimo veleno (tai turi b� ti vamzdis pridedamas prie katilo 
„Comfort“). 

6. Sumontuokite piltuv�  ir sraigtin� transporter� taip, kad vamzdis b� t�  nuo�ulnus. 
(GRANUL � MIS NEGALIMA U�KIMŠTI VAMZD�IO.)  

Schema. �rengimo pavyzdys  
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KATIL �  H418—H460 �RENGIMO INSTRUKCIJA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montavimas � katil � : 
1. Patikrinkite, ar nepa�eistas degiklis. 
2. Pritvirtinkite degikl� ir tvirtai priver�kite j� prid� tomis dvejomis sparnuotomis ver�l� mis. 
3. �sitikrinkite, kad degiklio pad� tis horizontali, o visos jungtys sandarios.  
4. Pritvirtinkite dangtel� ir kištuk� . 
5. Prijunkite perkaitimo saugikl�, vadovaudamiesi elektros �rengimo schema. 

Išorinis sraigtinis transporteris:  
6. �montuokite sraigt�  per ang�  virš degiklio. 
7. �sitikinkite, kad vamzd�io nuolydis pakankamas granul� ms kristi � degikl�. 

Naudodami pirm�  kart � : 
8. �sitikinkite, kad greta �� jimo � išorin� sraigtin� transporter� pakanka granuli� . 
9. � junkite sraigtin� transporter� laikydami nuspaust�  mygtuk�  „AUKŠTYN“ („UP”) greta galios �vesties 

taško. 
10. Jei granul� s krinta � degimo kamer� , išjunkite sraigtin� transporter� mygtuku „IŠJUNGTI“ („OFF”). Iš 

naujo paleiskite degikl�, naudodamiesi elektriniu u�degimu. 

Pavojaus signalo išjungimas: 
11. Jei pavojaus signalas išsijungia, ar degiklis nepradeda veikti, išjunkite degikl� ir v� l j � �junkite, naudodami 

jungikl� „�JUNGTI / IŠJUNGTI“ („ON/OFF”), esant� valdymo d� �ut � je. 
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NUSTATYMAS PAGAL SVOR �  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



Naudotojo vadovas 
NBE granuli�  sistemos 

 

 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  

                   

Galia 10 proc.  

Katilo temperat� ra   

 62,0 oC Katilo temperat� ra 
112 oC D� m�  temperat� ra (specialus prietaisas) 
34 oC Mechanin� s pakuros temperat� ra 
3,2 kW Esamas veiksmingumas 
12,2 proc. Deguonies proc. (specialus prietaisas) 62,0 oC 
82 lx Esamas degimo galvut� s apšvietimas 

 

Spauskite „NUSTATYTI“  („SET“) ir ekrane bus parodyta „S	 RANKA“ („SETUP“) standartiniams 
nustatymams. 
Mygtukas „AUKŠTYN“  („UP“) naudojimas nustatomai vertei padidinti ir sraigtinio transporterio 
veiksmingumui sustiprinti (laikykite paspaust�  ilgiau nei 5 sekundes). 
Mygtukas „�EMYN“  („DOWN")  naudojimas nustatomai vertei suma�inti ir re�imams „�jungta/išjungta“ 
(„on/off“) perjungti (laikykite paspaust�  10 sekund�i� ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATILO TEMPERAT � RA 
Reikiamos katilo temperat� ros nustatymas. 
Degiklio veiksmingumas savaime padid� ja ar suma�� ja priklausomai nuo �vestos 
reikšm� s (nustatytos temperat� ros). 
Jei temperat� ra viršys nustatyt� j�  daugiau kaip 10 laipsni� , degiklio veikimas bus 
stabdomas arba jis savaime išsijungs.  
VASAROS SEZONAS 
Vasaros sezono s� rank�  sudaro šie nustatymai: 
„Temperat� r�  skirtumai“; „Pertrauka“; „5 laipsniai”, did�iausia galia – 50 proc. 
TEMPERAT � R�  SKIRTUMAI  
Šis nustatymas apibr� �ia, keliais laipsniais katilo temperat� rai viršijus nustatyt�  
temperat� r� , degiklio veikimas sustos ar jis išsijungs.  
SRAIGTINIO TRANSPORTERIO PAJ � GUMAS 
Nusta� ius sraigtinio transporterio paj� gum� , valdymo �taisas per 360 sekund�i�  
automatiškai apskai� iuos granuli�  kiek�, reikaling�  ma�os apkrovos ir visiškos 
apkrovos re�imams, granuli�  tiekim�  pertraukos metu ir u�degimui reikalingas 
granules. 
�prastomis s� lygomis šie skai� iai bus tiksl� s.  
Degimui sustiprinti suma�inkite paj� gumo vert� , spausdami „�EMYN“ („DOWN“) . 
Degimui susilpninti paj� gumo vert�  padidinkite, spausdami „AUKŠTYN“ („UP“) . 
TRAUKA DUMTRAUKYJE  
Jei d� mtraukio trauka stipri, ventiliatoriaus veiksmingumas bus didesnis ma�os 
apkrovos re�imui ir pertraukos metu.  
Jei kamino trauka sustipr� ja, automatinis skai� iavimas nustato, jog reikia daugiau 
granuli�  ma�os apkrovos re�imui ir pertraukos metu. 
Jei trauka kamine silpnesn� , o katilo priešsl� gis stipresnis, apskai� iuota reikšm�  bus 
ma�esn� . 
Jei trauka kamine stipresn� , o katilo priešsl� gis silpnesnis, apskai� iuota reikšm�  bus 
didesn� . 
„TAIP/ NE“ („YES/ NO”)  
� jungia ar išjungia automatin� skai� iavim�  („on/off”). 
Jei automatinis skai� iavimas �jungtas, galima nustatyti sraigtinio transporterio 
veiksmingum� .  

Temperat� ra 

Automatinis degimo 
nustatymas 

Rankinis degimo 
nustatymas 

Laikmatis 

Valymas / galia 

O2 valdymas 

Temperat� ra 

Automatinis degimo 
nustatymas 

Rankinis degimo 
nustatymas 

Laikmatis 

Valymas / galia 

O2 valdymas 
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GRANUL � S MA�AI APKROVAI  
Nustatomas granuli�  kiekis ma�am veiksmingumui.  
Turi b� ti nustatyta taip, kad liepsna degt� , kai degiklis veikia 10 proc. galingumu. 
GRANUL � S VISIŠKAI APKROVAI  
Nustatomas granuli�  kiekis visiškos apkrovos re�imui. 
Turi b� ti nustatyta taip, kad degimas b� t�  stiprus, kai degiklis veikia 100 proc. galia.  
GRANULI �  TIEKIMAS PERTRAUKOS METU  
Nustatomas granuli�  kiekis pertraukos metu .  
Jei abejojate d� l šio nustatymo, naudokite automatinio skai� iavimo program� .  
�SIJUNGIM �  SKAI � IUS PER MINUT �  
Nustatoma, kiek kart�  sraigtinis transporteris �sijungia per minut� .  
 

�SIJUNGIM �  SKAI � IUS PER DIEN	  
Nustatomi paros veikimo ciklai. 
Granuli�  degiklis �jungiamas ir išjungiamas nustatytais tarpsniais.  
„1” – jei degiklis �jungiamas vien�  kart�  per 24 valandas. 
 „6” – jei degiklis �jungiamas kas 4 valandas. 
Jei ši funkcija aktyvuota – veikimo ciklas �jungtas.  
VEIKIMO TRUKM �  
Veikimo trukm� s nustatomos pagal laikrod�.  
Nustatant trukm� , turi b� ti numatyta pakankamai laiko, kad degiklis sp� t�  pasiekti 
�prast�  veiklos temperat� r�  nustatytu metu.  
KITAS �SIJUNGIMAS  
Degiklis �sijungia, pra� jus nustatytam laiko tarpui. Ši funkcija naudojama, jei katil�  
reikia �jugti tuo metu, kai netoliese nieko n� ra, pvz. 4.00 val. ryto. 
LAIKRODIS  
Laikrod�io tikslumas priklauso nuo maitinimo iš elektros tinklo. Laikrodis 
kalibruojamas kiekvien�  kart� , kai J� s j� nustatin� jate, ir turi b� ti suderintas po 1-4 
nustatym� . 
D
 MESIO 
Laikrodyje n� ra baterijos, ir nustatymai bus prarasti, jei elektros maitinimas bus 
išjungtas. Tod� l išjungdami visada naudokite reguliatoriaus mygtuk�  
„ �JUNGTI/IŠJUNGTI” („ON/OFF”). 
 

VALYMO INTERVALAI  
Nustato, kaip da�nai turi b� ti valomas degiklis. 
Jei J� s šildymui da�niausia renkat� s ma��  apkrov� , intervalas gali b� ti sutrumpintas 
iki 5 minu� i� , o valymui skiriamos 5 sekund� s.  
VALYMO TRUKM �  
Nustato valymo trukm� . 
Kuo trumpesni valymo intervalai, tuo ma�esn�  turi b� ti valymo trukm� .  
ORP� T� S VALYMAS  
Orp� t� s galios nustatymas valymo metu.  
MA�IAUSIA GALIA  
Ma�iausio veiksmingumo nustatymas. 
Jei granuli�  degiklis nuolat dirba ma�a apkrova, ir d� l to iškyla sunkum� , ma�iausias 
veiksmingumas gali b� ti padidintas, nes kitaip degiklis kartas nuo karto išsijungs.  
DID�IAUSIA GALIA  
Did�iausio veiksmingumo nustatymas. 
Jei granuli�  degiklis greitai pasiekia aukš� iausi�  temperat� r� , did�iausias 
veiksmingumas turi b� ti suma�intas. 

Temperat� ra 

Automatinis degimo 
nustatymas 

Rankinis degimo 
nustatymas 

Laikmatis 

Valymas / galia 

O2 valdymas 

Temperat� ra 

Automatinis degimo 
nustatymas 

Rankinis degimo 
nustatymas 

Laikmatis 

Valymas / galia 

O2 valdymas 

Temperat� ra 

Automatinis degimo 
nustatymas 

Rankinis degimo 
nustatymas 

Laikmatis 

Valymas / galia 

O2 valdymas 
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GALI B � TI PRITAIKYTA TIK TADA, JEI �  KATIL 	  �MONTUOTAS 
ELEKTRONINIS KURO TIEKIMO VALDYMAS!! 
 
O2 PROCENTIN�  DALIS, ESANT MA�IAUSIAM VEIKSMINGUMUI  
Perteklinio deguonies d� muose kiekis, esant ma�am veiksmingumui. 
Nustatykite tok� kuro kiek�, kad perteklinio deguonies kiekis atitikt�  reikiam� . 
Jei esant �emam veiksmingumui granuli�  degiklis r� ksta, nustatykite didesn�  
deguonies procentin�  dal�.  
Jei šviesos davikliui atpa��stant u�degim�  kyla problem� , jas gali lemti per silpnas 
��iebimas – nustatykite didesn�  deguonies dalies vert�  ir paspartinkite kuro tiekim� . 
Liepsna turi b� ti gelsva. 
O2 PROCENTIN�  DALIS, ESANT DID�IAUSIAM VEIKSMINGUMUI  
Perteklinio deguonies d� muose kiekis, esant visiškam veiksmingumui. 
Nustatykite tok� granuli�  kiek�, kad perteklinio deguonies kiekis atitikt�  reikiam� .  
Jei esant visiškai apkrovai granuli�  degiklis r� ksta, nustatykite didesn�  deguonies 
procentin�  dal�.  
Jei liepsna labai smarki ir kibirkš� iuoja, nustatykite ma�esn�  deguonies procentin�  
dal�. 
„IŠJUNGTI“/ „RODYTI“/ „ � JUNGTI"  
� jungia ir išjungia deguonies reguliavim�  („on/off“). 
Jei nustatyta, kad deguonies reguliavimas �jungtas („ON“) -  
Degiklis nustato tok� granuli�  kiek�, kad pasiekt�  nustatyt�  deguonies procentin�  
dal�. 
Jei deguonies reguliavimas nustatytas re�imu„RODYTI“ („DISPLAY“)  
Rodoma deguonies procentin�  dalis, ta� iau degiklis nenustato granuli�  kiekio.  
 
Kuo katilas sandaresnis, tuo daugiau naudos gausite reguliuodami deguonies kiek�.  
Si� loma d� mtraukyje �rengti traukos reguliatori� , jis suma�ins trauk�  ir atgalin� 
oro sraut� , tekant� � katil� . 
 

IŠPL� STA S	 RANKA 
(„SETUP“)  

(6 sekundes spauskite mygtuk�  
„NUSTATYTI“ („SET“))  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRANUL � S 
Nustatomas u�degimui reikalingas granuli�  kiekis. 
TRUKM �  
Nustatoma ilgiausia u�degimo trukm� . 
GALIA, PROC.  
Nustatomas elektrinio u�degimo veiksmingumas. 
LIEPSNOS RIBA 
Nustatomas ribinis apšvietimas, kur� pasiekus u�degimas nutraukiamas. 
ORP� T� S U�DEGIMAS  
Nustatomas orp� t� s greitis u�degimo metu. 

ILGIAUSIA TRUKM �  MINUT � MIS  
Ilgiausia pertraukos trukm� , kuriai pasibaigus, degiklis v� l bus ��iebtas elektra. 
ORP� T�  PERTRAUKOS METU  
Orp� t� s greitis pertraukos metu.  
TEMPERAT � R�  SKIRTUMAS PERTRAUKOS METU  
Šis nustatymas apibr� �ia, keliais laipsniais katilo temperat� ra turi nukristi 
�emiau nustatyto lygio, kad katilas b� t�  �jungtas iš naujo. 
G� SIMO TRUKM �  
Sustabdymo ar orp� t� s valymo trukm� .  

Temperat� ra 

Automatinis degimo 
nustatymas 

Rankinis degimo 
nustatymas 

Laikmatis 

Valymas / galia 

O2 valdymas 

U�degimas 
Pertraukos b� sena 

O2 jutiklis 

Tikslus nustatymas 

PID reguliavimas 

Temperat� ros 
pavojaus signalas 

U�degimas 
Sustabdyti / vykdyti 

O2 jutiklis 

Tikslus nustatymas 

PID reguliavimas 

Temperat� ros 
pavojaus signalas 
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O2 JUTIKLIO NUSTATYMAS  
Deguonies jutiklio kalibravimas u�tikrina tikslius jo rodmenis.  
Patalpinkite išmetam� j�  duj�  deguonies jutikl� atvirame ore ir kalibruokite j� - taip 
nustatysite referencin�  vert�  ore (21 proc. deguonies). 
D� M � SIO! Deguonies jutiklis turi b
 ti šiltas! 
SUSTABDYMO TRUKM �  
Sraigtinis transporteris nustoja tiekti kur�  tuo metu, kai deguonies procentin�  dalis 
tampa 2 proc. �emesn�  u� nustatyt�  vert� . 
Naudojama deginant medien� . 
REGULIAVIMO TRUKM �  
Duomen�  atnaujinimo trukm� s nustatymas. 
 
P - PRIEAUGIS 
Nustato deguonies reguliatoriaus veikim�  pagal esamo ir nustatyto lygio skirtumus.  
I - PRIEAUGIS   
Nustato deguonies reguliatoriaus veikim�  pagal tai, kiek laiko lygis neatitiko 
nustatytos reikšm� s. 
MA�IAUSIA GALIA  
Tikslina skai� iavimo program� , esant ma�ai apkrovai; naudojama ypatingomis 
s� lygomis, kurios lemia skai� iavim�  skirtumus.  
DID�IAUSIA GALIA  
Tikslina skai� iavimo program� , esant visiškai apkrovai; naudojama ypatingomis 
s� lygomis, kurios lemia skai� iavim�  skirtumus. 
 

P - PRIEAUGIS 
Kei� ia veiksmingum�  pagal nuokryp� nuo reikiamos temperat� ros.  
I - PRIEAUGIS   
Kei� ia veiksmingum�  pagal trukm� , kai buvo nustatytas granuli�  degiklio 
temperat� ros nuokrypis nuo reikiamos temperat� ros. 
D - PRIEAUGIS 
Kei� ia veiksmingum�  pagal katilo temperat� ros kitimo tendecij� .  
 
 
 
 
 
DID�IAUSIA DEGIKLIO TEMPERAT � RA 
Signalas duodamas, kai degiklis pasiekia aukš� iausi�  leistin�  temperat� r� ; apsaugo 
nuo atgalinio degimo. 
KATILO TEMPERAT � R�  SKIRTUMAI  
Pa�ymi did�iausi�  nuokryp� nuo nustatytos katilo temperat� ros, kuriam esant 
degiklis �jungs pavojaus signal� , pvz., kad temperat� ra nukrito d� l klaidos.  
Jei degiklis u�trunka ilgiau kaip 2 valandas, kad b� t�  pasiekta temperat� ra, lygi 
gautajai iš nustatytos temperat� ros at� mus temperat� r�  skirtum� , degiklis duos 
�EMOS KATILO TEMPERAT � ROS PAVOJAUS SIGNAL	 . 
 
 
 
 

U�degimas 
Sustabdyti / vykdyti 

Deguonies jutiklis 
Tikslus nustatymas 

PID reguliavimas 

Temperat� ros 
pavojaus signalas 

U�degimas 
Sustabdyti / vykdyti 

Deguonies jutiklis 

Tikslus nustatymas 
PID reguliavimas 

Temperat� ros 
pavojaus signalas 

U�degimas 
Sustabdyti / vykdyti 

Deguonies jutiklis 

Tikslus nustatymas 

PID reguliavimas 
Temperat� ros 
pavojaus signalas 

U�degimas 
Sustabdyti / vykdyti 

Deguonies jutiklis 

Tikslus nustatymas 

PID reguliavimas 

Temperat� ros 
pavojaus signalas 
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VALDYMO �TAIS�  NUSTATYMAS 

Valdymo �taisai veikia 100 pakop�  moduliavimo re�imu; pakopos kei� iamos automatiškai. 

Jei išmatav�  sraigtinio transporterio veiksmingum� , pasirinkote naudoti automatinio skai� iavimo 
program� , daugiau nebereikia nieko nustatin
 ti.  

Granuli �  nustatymai ma�os apkrovos ir visiškos apkrovos re�imams. 
�prastai kasdien naudojantis degikliu, si� loma kartkar� iais patikrinti degim�  ir liepsnos kokyb� . 
Pakeitus kurui naudojamas granules (jei kei� iasi granuli�  dydis ar ilgis ir pan. …), taip pat kei� iasi 
sraigtinio transporterio kuro tiekimo sparta, ir tai turi �takos degimui. 
(Ta� iau jei degiklyje �rengtas deguonies reguliatorius, degiklio nustatymai bus parinkti automatiškai.) 

Jei esant ma�ai apkrovai (10-30 proc. veiksmingumo) dega stipri liepsna 
(Tams� s ar juodi galiukai) arba juodi pelenai. 
Šiuo atveju, degikliui veikiant ma�a apkrova, reikia ma�iau granuli� . 
(Susilpninkite trauk�  kamine ar suma�inkite granuli�  kiek�, nustatyt�  ma�ai apkrovai.) 

Jei esant visiškai apkrovai (70-100 proc. veiksmingumo) dega stipri liepsna 
(Tams� s ar juodi galiukai) arba juodi pelenai. 
Šiuo atveju, degikliui veikiant visiška apkrova, reikia ma�iau granuli� . 
(Padidinkite sraigto veiksmingum�  ar suma�inkite granuli�  kiek�, nustatyt�  visiškai apkrovai.) 

Jei esant ma�ai apkrovai (10-30 proc. veiksmingumo) dega silpna liepsna 
(Nedidel�  liepsna ir kibirkštys) ar šviesiai pilki pelenai.  
Šiuo atveju reikia daugiau granuli� . 
(Padidinkite trauk�  kamine ar nustatykite ar padidinkite granuli�  kiek�, nustatyt�  ma�ai apkrovai.). 

Jei esant visiškai apkrovai (70-100 proc. veiksmingumo) dega silpna liepsna 
(Nedidel�  liepsna ir kibirkštys) ar šviesiai pilki pelenai su tamsiomis granul� mis. 
Šiuo atveju reikia daugiau granuli� . 
(Suma�inkite sraigto veiksmingum�  ar padidinkite granuli�  kiek�, nustatyt�  visiškai apkrovai.) 

Granuli �  degiklis neturi r 
 kti, bet turi b 
 ti sandarus. (Pasir
 pinkite, kad d
 mai nesimaišyt�  
su kondensuotais garais.) 

Tinkamai nustatyto degimo metu susidaro tamsiai pilki pelenai; tiesa, j�  spalva gali šiek tiek kisti 
priklausomai nuo naudojam�  granuli�  r 
 šies. 
Balti ar švies
 s pelenai katile reiškia oro pertekli� .  
Tinkamai nustatytas katilas sutaupo daug deginam�  medienos granuli� . 

Kuro r 
 šis 
Katilas skirtas deginti 5-8 mm skersmens medienos granul� ms,  
kurios nesudega iki išdag�  (šlako)!! 
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VALYMO INSTRUKCIJA 
 

 

Valydami išjunkite degikl �. 
Išjunkite valdymo �taisus (10 sekund�i�  laikykite nuspaust�  mygtuk�  
„ �jungti/išjungti“ („on/off“) ir apie 3 minutes skirkite degikliui atv� sti. Kai 
degiklis visiškai išsijungs, jis bus parengtas valymui. 
Išjunkite degikl� iš elektros tinklo, nuimkite dangt� ir išpylimo velen� , ir – 
prieš t� sdami – atsukite degikl� nuo katilo. 

Degiklis turi b 
 ti valomas reguliariai ir prireikus. Tinkamas valymas 
u�tikrins taupiausi �  degiklio darbo re�im � . Kuo tinkamesn� katil �  
�sigijote ir kuo geresn
 s kokyb
 s granul
 s naudojate, tuo ilgesni bus 
intervalai tarp valym � .  
 

Katilas. 
Išvalykite iš katilo pelenus ir nušveiskite visus paviršius, 
kad pašalintum� te liku� ius. 
Labai kruopš� iai pašalinkite pelenus iš atbulinio vo�tuvo ir 
d� mtakio. 
NEPAVESKITE d� mtakio valyti kaminkr�� iui, atlikite tai 
patys. 
Ypa�  tinka senas dulki�  siurblys arba pelenams skirtas 
kibiras, nes pelenuose paprastai b� na anglies daleli�  ar 
deguto.  

Degimo galvut
  
Pašalinkite nuo groteli�  pelenus ir šlak� . 
Pašalinkite visas po grotel� mis esan� ias granuli�  liekanas.  
Nušluostykite liepsnos indikatori� . 
�sitikinkite, kad ventiliatoriuje nieko n� ra. 

 

& 
  

 

 

                                                                     
                                                                                                                                    LABAI SVARBU!!! 

                                                                                                      NETINKAMA ARDYNO PAD � TIS 
                                                                                                      GALI PA�EISTI DEGIMO GALVUT � !!! 

                                                                         

 

 

 

Granuli �  piltuvas. 
Kadangi granul� se, kurias metate � piltuv� , yra atliek� , piltuv�  kartkar� iais reikia visiškai ištuštinti. Kuo daugiau 
atliek�  susikaupia piltuve, tuo ma�iau kuro patiekiama � sraigtin� transporter�; tai gali nebeatitikti nustatym� , ir 
d� l to degiklis gali išsijungti. Kaip da�nai tur� site ištuštinti piltuv�  priklauso nuo piltuvo vidinio nuolyd�io ir nuo 
naudojam�  granuli�  kokyb� s. 

� jungimas išvalius. 
V� l surinkite granuli�  degikl� ir u�dekite j� (10 sekund�i�  laikykite nuspaust�  mygtuk�  „�jungti/išjungti“ 
(„on/off”) –degiklis �sijungs automatiškai. NEPAMIRŠKITE iš naujo u�d� ti dang� io, kad �sitikintum� te, jog 
degimo kameros temperat� ra išmatuota teisingai.  
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PROBLEM �  SPRENDIMAS 
 

Problema Prie�astis Sprendimas 
PAVOJAUS SIGNALAS 
KARŠTAS IŠPYLIMO VELENAS  
AR ATGALINIS D � M�  SRAUTAS 

1. Degimo galvut� je yra pelen�  ar šlako. 
2. Katile, d� mtakyje ar d� mtraukyje yra pelen� . 
3. Katile netinkamai �rengtas atbulinis vo�tuvas. 
4. D� mtraukyje n� ra traukos. 
5. Veiksmingumas per didelis (kW)  katilui. 
6. Blogai veikia jutiklis. 
7. Neteisingas oro srautas. 

Išvalykite degimo kamer� ! 
Išvalykite katil� , d� mtak� ir d� mtrauk�! 
Pataisykite ar išimkite katilo atbulinio vo�tuvo skydel�! 
Nuimkite d� mtraukio izoliacij� , pakelkite kamin� ! 
Susisiekite su pardav� ju! 
Pakeiskite šilumos jutikl� pagal spausdint�  surinkimo 
schem� ! 
Susisiekite su kaminkr�� iu ar NBE! 

PAVOJAUS SIGNALAS 
NEVEIKIA U�DEGIMAS  

1. Netinkamai �rengtas ardynas. 
2. U�degimo galvut�  u�teršta pelenais ar šlaku. 
3. Dr� gnos granul� s. 
4. Netinkamai �montuotas u�degimas. 
5. U�dedimo �rangos gedimas. 
6. Pernelyg didel�  trauka d� mtraukyje. 
7. Neveikia ar suodinas šviesos jutiklis. 
8. U�blokuotas ventiliatorius. 

Patikrinkite ardyn� . 
Išvalykite degimo kamer� ! 
Keiskite granuli�  tiek� j�  ar saugojimo viet� ! 
�tvirtinkite j� � sta� iakamp� laikikl�.  
Pakeiskite u�degimo �rengin� ar ��iebkite rankiniu b� du! 
�d� kite � kamin�  traukos reguliatori� . 
Nušluostykite ar pakeiskite jutikl�. 
Išvalykite ventiliatori�  ir patikrinkite, kaip jis dirba. 

PAVOJAUS SIGNALAS  
�EMA KATILO 
TEMPERAT � RA 

Katilo temperat� ra, jam veikiant dvi valandas, nepasiekia 
35 laipsni�  ar nukrenta �emiau nei 35 laipsniai, nors 
katilas veikia.  

Ma�as degiklio veiksmingumas. 
Patikrinkite granuli�  tiekim�  ar ventiliatori� ! 
�sitikinkite, kad prie katilo pritvirtintas temperat� ros jutiklis. 

PAVOJAUS SIGNALAS 
NETINKAMAS KIŠTUKAS  

1. Tinkamai ne�rengtas degiklio kištukas. 
2. Kištuke yra nešvarum� . 
3. Neveikia jutiklis 

Patikrinkite degiklio kištuk�  !  
Išvalykite kištuk�  nuo granuli�  liku� i� .  
Pakeiskite jutiklius (šviesos/temperat� ros). 

Valdymo ekranas juodas 1. Katilas perkaito. 
2. Perdeg�  saugikliai. 
3. Netinkamai nustatytas kontrastas ( mygtukas valdymo 

�taisuose). 

Pakeiskite perdegus� saugikl�! 
Pakeiskite saugiklius. Patikrinkite, ar nevyksta trumpasis 
jungimas! 
Mygtuku nustatykite kontrast� . 

Degiklis išmeta HFI rel�  1. U�degimo �rangos gedimas. 
2. Netinkami laidai. 

Pakeiskite u�degimo �rengin� ar ��iebkite rankiniu b� du! 
Patikrinkite laidus ir �junkite degikl� � 
elektros tinkl� . 
Patikrinkite degiklio b� kl� . 

Nusta� ius ma�os apkrovos re�im� , 
degiklis išsijungia 
 Silpna liepsna 

1. Nestabilus kuro tiekimas. 
2. Granul� s pasilieka vamzdyje. 
3. Nustatytas pernelyg l� tas kuro tiekimas ma�os apkrovos 
re�imui.  
4. Nustatyta netinkama d� mtraukio trauka. 
5. Netinkamai išmatuotas sraigtinio transporterio 
paj� gumas. 

Patikrinkite, ar prie sraigtinio transporterio �� jimo angos 
n� ra pjuven� . 
Patikrinkite sraigtinio transporterio nuolyd�. 
Patikrinkite, ar sraigtinis transporteris meta granules � degimo 
kamer� . 
Sustiprinkite d� mtraukio trauk�  ir steb� kite LX indikatori�  
kai degiklis dirba ma�a apkrova. 
Dar kart�  išmatuokite sraigtinio transportinio paj� gum�  per 
360 sekund�i� . 

Pertraukos („PAUSE“) metu 
degiklis išsijungia 
Silpna liepsna 

1. Nestabiliai tiekiamos granul� s. 
2. Granul� s pasilieka vamzdyje. 
3. Nustatyta per silpna d� mtraukio trauka. 
4. D� mtraukio trauka per stipri. 

Patikrinkite, ar prie sraigtinio transporterio �� jimo angos 
n� ra pjuven� .  
Patikrinkite sraigtinio transporterio nuolyd�. 
Patikrinkite, ar sraigtinis transporteris meta granules � degimo 
kamer� . 
Steb� kite LX indikatori�  pertraukos metu. 
Padidinkite trauk�  d� mtraukyje. 
�renkite d� mtraukyje traukos reguliatori� . 

Sunaudojama pernelyg daug 
granuli �  / katilas nepasiekia 
reikiamos temperat
 ros 

1. Neteisingai nustatytas degimas. 
2. D� mtraukio trauka pernelyg stipri. 
3. Netinkamai �montuotas katilo atbulinis vo�tuvas.  
4. Katilas netinkamai ar neveiksmingai izoliuotas. 
5. Degimo kamera veikia pernelyg intensyviu re�imu. 
6. Dr� gnos ar nekokybiškos granul� s. 

Patikrinkite, ar pelenai tamsiai pilkos spalvos! 
Išmatuokite kamino trauk�   ar �renkite traukos reguliatori� . 
Patikrinkite katil� , �montuokite atbulin� vo�tuv� . 
Išmatuokite d� m�  temperat� r� , apšiltinkite katil� ! 
Suma�inkite degimo kameros darbo intensyvum� . 
Naudokite tinkamos kokyb� s granules. 

U�sikimšo ar pajuodo katilas ir 
degiklis. 

1. Pernelyg daug granuli� . 
2. Nustatyta neteisinga delsimo trukm� .  
3. U�blokuotas ventiliatorius. 

Padidinkite sraigtinio transporterio veiksmingum�  
automatinio skai� iavimo programoje.  
Suma�inkite d� mtraukio trauk� .  
Išvalykite ventiliatori� ! 

Pagalba:        www.pelletsburner.net 
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ELEKTROS JUNGIMO SCHEMOS 
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GARANTIJA  

Visiems gaminiams, �sigytiems iš NBE, savaime taikomi preki�  �sigijim�  reglamentuojantys Danijos teis� s 
aktai. Gaminiams suteikiama dvej�  met�  garantija, �sigaliojanti nuo � ekyje pa�ym� tos datos. 

Ta� iau garantija netaikoma išmetam� j �  duj�  deguonies jutikliui, elektrinio u�degimo �rangai ir 
ardynui.  
Šios dalys laikomos kei� iamomis dalimis.  
 
Garantija galioja tik gamybos ir med�iag�  brokui. 
Esant gaminio gedimui, kuriam galioja garantija, NBE nemokamai atsi� s remontui reikalingas pakaitines dalis. 
NBE pasi� lius suremontuoti nekokybišk�  dal�, pirk� jas turi nusi� sti ši�  dal� NBE, kuri j�  pataisys ir gr� �ins 
pirk� jui. 
Garantija netaikoma, jei gedim�  l� m�  nuo pirk� jo priklausan� ios aplinkyb� s: atsitiktinai arba d� l netinkamo 
gaminio naudojimo arba valymo, d� mtraukio b� kl� s arba kit�  aplinkybi� , nesusijusi�  su NBE. Be to, ši 
garantija netaikoma, jei katilas buvo netinkamai naudojamas, pavyzd�iui, jei buvo naudojamas kuras, 
nepatvirtintas NBE. Garantija netaikoma šioms dalims: išmetam� j�  duj�  deguonies jutikliui, elektrinio 
u�degimo �rangai ir ardynui. Pirk� jas privalo nedelsdamas patikrinti gautus gaminius. Jei, remdamasis šiuo 
patikrinimu, pirk� jas pareikšt�  pretenzij� , kad buvo patiekti ne tie ar netinkami gaminiai, klientas nedelsdamas 
privalo perduoti pretenzij�  NBE. Gaminiai gali b� ti gr� �inti tik pagal susitarim�  su NBE. Tais atvejais, kai 
NBE privalo patenkinti kliento pretenzij� , NBE atsakomyb�  ribojama tiesioginiais pa�eidimais, t.y. susijusiais 
�rangos pa�eidimais, ir netiesioginiais pa�eidimais: pajam�  praradimu, veiklos išlaidomis, montavimo 
išlaidomis ir pan. 
 
Atsakomyb
 . 
NBE neprisiima atsakomyb� s u� pasekmes, susidaran� ias d� l pirk� jo teisini�  santyki�  su tre� iosiomis šalimis. 
Visi u�sakymai priimami, ta� iau taikoma išimtis force majeure atvejams: karo, pilietini�  neramum� , gamtos 
katastrof� , streik� , �aliav�  tiekimo sutrikimo, gaisro, NBE ar jos tiek� j�  tinklo pa�eidim� , transporto avarij� , 
importo ar eksporto draudim�  ar bet koki�  kit�  �vyki� , kurie trukdo ar riboja NBE galimybes tiekti prekes. 
Force majeure aplinkyb� mis NBE gali pasirinkit visiškai ar iš dalies nutraukti pardavim�  ar tiekti sutartimis 
numatytas prekes iškarto po to, kai nebeliks �prast�  tiekim�  sutrikd�iusi�  aplinkybi� . Force majeure atveju 
NBE jokiu b� du neatsako u� nuostolius, susidariusius tiek� jui d� l tiekimo ar d� l nesugeb� jimo tiekti. 
Mes neteikiame garantijos d� l spausdinimo klaid� , kain�  tikslinimo, valiut�  kurs�  poky� i� , garantijos 
išparduodamoms prek� ms ar technin� s dokumentacijos (pvz. šio naudotojo vadovo), pasikeitimams. 
Pirk� jas atsako u� tai, kad �ranga b� t�  �registruota atitinkamose �staigose. Bet kokie pirk� jo gin� ai su vald�ios 
institucijomis n� ra susij�  su NBE, ir NBE u� juos neatsako. 
Klientui pareikalavus, gali b� ti pateikti šie dokumentai: 
1. Darbo inspektoriaus išlyga sl
 giniam išsipl
 timui; 
2. atitikties deklaracija; 
3. DTI (Danijos technologij�  instituto) sertifikatas; 
4. spausdintos �rengimo schemos. 
Ši�  med�iag�  taip pat galima rasti interneto svetain� je www.nordjysk-bioenergi.dk. 
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DEGUONIES �RANGOS MONTAVIMAS  

 

Deguonies �rangos montavimas 
�montuokite išmetam� j�  duj�  deguonies jutikl� � katil�  (1 
schema) ir �sitikinkite, kad j� gerai pasiekia dujiniai degimo 
produktai, t.y. d� m�  nutek� jimo vamzdyje arba ant priekini�  
dureli� . Labai svarbu, kad �rengimas b� t�  sandarus.  
D
 mesio – turi b
 ti �manoma nuimti jutikl �.  
Išjunkite maitinim�  iš elektros tinklo ir nuimkite valdymo 
d� �ut � s dangtel�. Pritvirtinkite išmetam� j�  duj�  deguonies 
jutiklio laidus prie keturi�  gnybt�  (2 schemoje pa�ym� ti 
m� lyna spalva). Spalva matoma spausdintoje �rengimo 
schemoje. 

1 schema (Valdymo �taisai, išmetam� j�  duj�  deguonies jutiklis) 
�montuokite prid� t�  lust�  (2 schemoje pa�ym� tas juodu 
kvadrat� liu). �ym �  lusto viršuje turi b� ti nukreipta spausdintoje 
laikiklio schemoje pa�ym� ta kryptimi (nukreipta nuo sraigtini�  
gnybt� ). 

 

LUSTO NEGALIMA PASUKTI NE TA KRYPTIMI - JIS BUS 
PA�EISTAS!!!  

V� l pritvirtinkite valdymo d� �ut � s dangtel�. 
Prijunkite elektros maitinim�  prie valdymo �tais�  ir laukite apie 15 minu� i� , kol išmetam� j�  duj�  
deguonies jutiklis �šils.  
Dabar galite j� kalibruoti. Pasirinkite meniu deguonies nustatym�  ir pa�ym� kite „RODYTI“ 
(„DISPLAY”). 
� junkite išpl� stin� meniu ir kalibruokite deguonies jutikl�.  
Pastaba: išmetam� j �  duj�  deguonies jutiklis turi b
 ti pad
 tas atvirame ore.  
Degiklis veiks, ta� iau granuli�  tiekimas nebus reguliuojamas, o ekrane bus rodoma deguonies procentin�  
dalis. V� l �montuokite išmetam� j�  duj�  deguonies jutikl� � katil� , ir po kurio laiko jis nustatys geriausi�  
degiklio veikim�  u�tikrinant� deguonies kiek� MA�OS APKROVOS („LOW LOAD”) ir VISIŠKOS 
APKROVOS („FULL LOAD”) re�imams.  
Degikliui veikiant visiškos apkrovos re�imu (100 proc. veiksmingumo) turi degti stipri liepsna, o ma�os 
apkrovos re�imu– silpnesn�  (10 proc. veiksmingumo). 
Atkreipkite d� mes�, kad kuo sandaresnis katilas ir kuo pastovesn�  trauka kamine, tuo tiksliau bus 
išmatuota procentin�  deguonies dalis.  
Si
 loma visada �montuoti � kamin�  traukos reguliatori �  kartu su deguonies reguliavimu. 
Nustat�  optimaliausi�  deguonies dal� meniu, esan� iame po „O2” pa�ym� kite „Taip“ („YES”), tada 
�veskite deguonies procentines dalis, nustatytas „O2 procentin�  dalis, esant ma�iausiam veiksmingumui” 
(„O2 MIN POWER”) ir „O2 procentin�  dalis, esant did�iausia veiksmingumui” („O2 MAX POWER”). 
Po to valdymo �taisai automatiškai nustatys sraigtinio transporterio darbo spart�  ma�os apkrovos ir 
visiškos apkrovos re�imams. 
Jei norite, kad degimas b
 t�  galingesnis, nustatykite ma�esn�  deguonies procentin�  dal�. Jei norite 
silpnesnio degimo, deguonies procentin�  dal� nustatykite aukštesn� . 
2 schema 
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GRANULI �  PILTUVO MONTAVIMAS  
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IŠLYGA SL � GINIAM IŠSIPL � TIMUI  

NBE 
Jannich Hansen 
Brinken 10 
DK 9830 Oester Vraa 

Landskronegade 33 
2100 Kopenhaga  
Telefonas 39152000  
www.arbej dstilsynet.dk  
J� s�  asmuo ryšiams JH  
M� s�  Nr. 20030027413 
M� s�  asmuo ryšiams. 
G.Agersnap  
Tiesioginis telefonas  
0045-3915265915 

D
 l: Degiklio, naudojamo deginti ši�  r 
 ši�  medienoms granul
 ms: „Woody“, „Scotte“, 
„Bio-comfort“ ir „Boink“, sujungto su katilo �ranga, susijusia su ma�esniais u�darais 
�renginiais, atitikimo Darbo inspektoriaus reglamentui „D 
 l karšto vandens šildymo 
sistem� “ (leidinio Nr. 42/1980 4 punktas). 

Atsakydami � J� s�  2006 m. rugs� jo 1 d.u�klaus�  d� l degiklio, naudojamo deginti ši�  r� ši�  
medienoms granul� ms: „Woody“, „Scotte“, „Bio-comfort“ ir „Boink“, sujungto su katilo �ranga, 
susijusia su ma�esniais u�darais �renginiais su sl� giniu išsipl� timu, galime pranešti, kad Darbo 
inspektorius išnagrin� jo pateikt�  med�iag�  ir gali patvirtinti, kad medienos granuli�  degiklis, 
naudojantis „Woody“, „Scotte“, „Bio-comfort“ ir „Boink“ r� šis atitinkan� ias medienos granules, 
gali b� ti jungiamas � šildymo �renginius, išvardintus Darbo inspektoriaus reglamento „D� l karšto 
vandens šildymo sistem� “ (leidinio Nr. 42/1980) 4 punkte. 

Laikomasi prielaidos, kad katile yra b� tinas vandens kiekis ir kad visas šildymo �renginys yra 
suprojektuotas taip, kad visiškai atitikt�  reglamente Nr. 42/1980 pateiktas instrukcijas, o taip pat, 
kad maitinimas iš elektros tinklo jungiamas tik tada, kai prie katilo pritvirtintas ir prijungtas 
termostatas su atitinkamu perkaitimo saugikliu, kuris po suveikimo turi b� ti pakeistas rankiniu 
b� du. 

Šildymas turi vykti tiktai granuli�  degimo kameroje, ir gali b� ti naudojamas tik instrukcijoje 
išvardint�  r� ši�  kuras. Kitu atveju �renginys turi b� ti sumontuotas su atviru pl� timosi indu 
(palyginti su reglamento Nr. 42/1980 2 punktu). 

Šis sprendimo pagrindimas pateiktas prid� tose instrukcijose ir schemose, bandymo ataskaitoje Nr. 
300-ELAB-0741, o taip pat Maitinimo nutraukimo bandyme su �rašais apie šilumos susidarym�  
katile, jei sutrikdomas �renginio maitinimas iš elektros tinklo. 

Su pagarba, 

G.Agersnap 


