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1. UVOD
Vazeny zakazniku,

Velice si vazime, Ze jste si zvolil pravé vyrobek z naseho vyrobniho sortimentu a stal
jste se tak jednim z naSich zdkaznikd. Doufame, ze Vam bude nas vyrobek dlouho a
spolehlivé slouzit. Ptispivaji k tomu v§ichni pracovnici firmy a nyni mizete i Vy. A to
dikladnym prostudovanim navodi k obsluze a dodrzovanim vSech pfedepsanych
pravidel a pfedpisa.

Pfejeme Vam mnoho tepla a pohody s nasimi vyrobky,
OPOP s.r.o.

2 . CHARAKTERISTIKA KOTLU

Ocelové teplovodni kotle fady H 4V jsou svou konstrukci a povrchovou upravou uréeny
pro etazové i ustiedni vytapéni rodinnych domkt, s max. hydrostatickou vySkou 20 m.
Tyto kotle umoziuji spalovani tuhych paliv, tj. hnédého uhli a dieva.
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palovanT uhl1 Spalovani dreva

3. Technickv popis

Horni ¢ast kotle tvofi piikladaci dvifka, ktera jsou uloZzena na zavésech a Cistici
dvitka, ptfipevnéna ke svafenci kiidlovymi maticemi. Dvitka jsou utésnéna k télesu kotle
tepelng izolaéni $idrou. Vlastni téleso kotle je svateno z ocelovych plechii. Pii pohledu
shora je rozdéleno vodnimi pfepazkami na tfi ¢asti:

a) Pfedni prostor za Celni sténou kotle tvofi nasypnou Sachtu s litinovym, posuvnym
roStem .

b) Stiedni ¢ast tvoii spalovaci prostor, ktery je nahofe doplnén $amotovou tvarovkou
pro dokonalejsi spaleni koufovych plyni.

¢) Zadni prostor tvofi vratny tah, kde spaliny proudi pod spodni ¢ast posledni piepazky
a stoupaji do koutového hrdla. V horni ¢asti tohoto prostoru je pfesuvna zatapéci
klapka, ktera umoziiuje pfimy odtah spalin shora do koutového hrdla.

Ohnisté kotle je vybaveno posuvnym kaskadovitym rostem ovladanym péakou na
boku kotle. Pfivadéné mnozstvi sekundarniho vzduchu je u kotld H4V mechanicky
nastavitelné klapkami na obou boc¢nich plastich kotle. Za normalniho provozu, na
jmenovity vykon, jsou tyto klapky plné oteviené.
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V kotli je mozné spalovat jak hnédé uhli (ofech 1), tak palivové dievo o max. délce
25cm, pro kotle H412V a H418V, a max 30cm, pro kotle H424V a H430V.

Popelnikova dviika jsou vybavena dusivkou pro regulaci spalovaciho vzduchu, pro
spalovani uhli a pfikladaci dvifka jsou vybavena dusivou pro regulaci spalovaciho
vzduchu, pro spalovani difeva s pouzitim automatického regulatoru spalovaciho
vzduchu. Pfi zméné paliva je nutno provést upravy, viz poznamka str. 1. Pro splnéni
nalezitosti normy CSN EN 303-5 (Kotle pro tstfedni vytapéni na pevna paliva, s ruéni
nebo samocinnou dodavkou, o jmenovitém tepelném vykonu nejvyse 300kW) je nutné
provozovat kotel bez vloZzené popelnikové zasuvky v popelnikovém prostoru,
v opaéném piipadé je nutné popelnikovou zasuvku Castéji vysypavat.

Pfiruby pro vstup a vystup vody i koufové hrdlo jsou umistény na stiedové ose zadni
¢asti kotle. V horni ¢asti je natrubek 3/4" pro pfipojeni regulatoru spalovaciho vzduchu
a natrubek 2 pro umisténi ¢idla zabezpeCovaciho zafizeni proti pfetopeni, ve spodni
¢asti je natrubek 1/2" pro vypoustéci a napoustéci kohout.

Stény kotle jsou tepelné izolovany a piekryty povrchové upravenymi krycimi plechy.
Prikladaci, d&istici a popelnikova dvifka jsou vyrobena zplechovych povrchové
upravenych dilcti a jsou tepelné izolovany. V pfednim krycim plechu jsou osazeny
méfici pfistroje teplomér a tlakomér, které snimaji teplotu a tlak topné vody uvnitf kotle.

4. Hlavni rozméry tab. 1 k obr. 2

H 412V | H 418V | H 424V |H 430V

A - celkova vyska kotle 865 865 865 1005

B — celkova hloubka kotle 598 670 670 670

C— 4t ND NRWOH| 386 386 490 490

D— XPtVW Qt NRX R|Y B&X 635 635 755

E- XPtVW Qt QIWUXENX YOWKSOt YYRGY 99

<l<

F-uUPtVW Qt QIWUXENX |Y&%W X ST@1 YR @1 921

G- UR]JP U S tUXE) 116 116 116 116

H- URJ]WHp GaURXES$ |S 6UXIE\ 67 67 67

J — hloubka zakladny kotle 398 470 470 470

K— &t ND ][iNODGQ\ NRBYWOH 316 420 420
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Obr. 1 - kotle H412V
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Obr. 2 kotle H418V

dvd ¥ — 0 ULINONVA 68
JA0484 ININSIL 68

021 - 0 43n01daL  +8

§'0) ¥)Z0100d 69

O 30UV 9

O£X0LN 8n0dS 85

NHONAZA “TydS ¥OLYNO3Y ‘LYNOLNY  |¥
vanddd  6¢

WAQANS 101A¥THY L€

INJOB LA #€

ING3Yd LA €€

0wy L2

1504 AWAIS 0

1504 ANANSOd 61

YOIAQ 3A0MNTIdOd L1
YXIAQ JOILSI) 91

VAIAD JOVay My Gl
VYMANSYZ YAOMINTIdOd Ol
NNSINYHOIW LS04 ¥XYd 6
vaNyzn PSRy - G

YADYTA JO3dYLYZ ¥
SNASINYHIIN JOVAOLSOY ¢
81¥H 0S3TIL JA0TLOM |
YON3OT

e

S8

L)

85
792

]

:

6!

_/ ¥-Glie

4

=

¥8




Obr. ¢. 3 kotle H424V
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5. Technické parametry uhli tab. 2

H 412V [ H 418V | H 424V | H 430V
Provozni tah (mbar) 0.18 0.18 0.22 0.27
Objem vody @D 22.7 26 35 42
3U$P U NRX RYRGX (mm) 130 130 160 160
+\GUDXOLFNi ]WUT\®IY16f R Wnthér) $ 0.1/0,37 | 0,19/0,7 | 0,28/1,1 | 0,38/1,4
7 tGD NRWOH 2 2 2 2
'RED KR HQt S L MPHQRYLMbdP |[YEARQX 4 4 4
Rozsah regulace teploty (°C) max. 90 | max. 90 | max. 90 | max. 90
Minimalni teplota vstupni vody (°C) 65 65 65 65
Objem palivové Sachty (1) 35 35 46 57
5R]P U\ SOQtFtKR RWYRWU Xmm) [ 182x308 | 182x308 | 182x412 | 182x412
Jmenovity tepelny vykon (kW) 14 19 24,5 30
7HSORWD VSDOLQ S L MPH@) WHBHO[ W8NRQ 349 345
+PRWQRVWQt SUSWRN VS Qdrx) Q 8,001MP®IQ6 0,021 0,026
tepel. vykonu
OpPLQQRVW (%) 70 71 72 73
3UDFRYQt S HWODN (bar) 2 2 2 2
9K HYQi SORFKD (m) 1.36 15 1.9 2.35
Hmotnost kotle (kg) 155 170 210 247
6SRW HED SDOLYD (kg/hod) 3,9 5,5 7,2 8.91
Druh paliva a obsah vody v palivu +Q Gp XKOMN Bmax. 20%
Velikost paliva 2 HFK 1
Technické parametry dievo tab. 3
Provozni tah (mbar) 0.18 0.18 0.22 0.27
Objem vody @D 22.7 26 35 42
3U$P U NRX RYRGX (mm) 130 130 160 160
Hydraulicka ]WUiWD NR29@er § (mbar) | 0,1/037 | 0,19/0,7 | 0,28/1,1 | 0,38/1,4
7 tGD NRWOH 1 1 1 1
'RED KR HQt S L MPHQRYLMbgP |[YERRQX 2 2 2
Rozsah regulace teploty (°C) max. 90 | max. 90 [ max. 90 | max. 90
Minimalni teplota vstupni vody (°C) 65 65 65 65
Objem palivové Sachty (1) 35 35 46 57
5R]P U\ SOQtFtKR RWYRW Xmm) [ 182x308 | 182x308 | 182x412 | 182x412
Jmenovity tepelny vykon (kW) 11 15,5 20 25
7HSORWD VSDOLQ S L MPH®@) WHBHO[ Y8NRQ X25 220
+PRWQRVWQt SUSWRN V[SQdxs)Q 8,006MP B,a 0,023 0,027
tepel. vykonu
OpLQQRVW (%) 66,8 68,8 70,9 73
3UDFRYQt S HWODN (bar) 2 2 2 2
9K HYQi SORFKD (m) 1.36 15 1.9 2.35
Hmotnost kotle (kg) 155 170 210 247
6SRW HED SDOLYD (kg/hod) 3,6 5 6,5 8
Druh paliva a obsah vody v palivu 3D OLY Riyig,@max. 20%
Velikost paliva 25cm 25cm 30cm  30cm
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i i Poznamka

Spotieba paliva je ptimo zavisla na kvalité a druhu pouzitého paliva a také udrzovani
Cistoty vnitfnich teplosménnych ploch kotle.

Teplo a pohoda

Stalozarnost kotle, pfi palivu hnédé uhli ofech 1, je min. 10 hod.

6. Seznam vyménitelnych nahradnich dila

Seznam nahradniho dilu

1))

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Piikladaci dvitka

Cistici dvitka

Popelnikova dvitka

Sikmy rost litinovy

Posuvny rost litinovy

Cistici klapka

Zatapéci klapka

Rostovaci mechanismus

Popelnikova zasuvka

Kryt ptedni

Kryt boéni levy, pravy

Skrabka a hagek pro &isténi ploch kotle
Kartac (drzak+ocelova stétka)
Teplomeér

Tlakomér

Automaticky regulator spalovaciho vzduchu
Napoustéci kohout

Madlo prikladacich dvifek

Fibrové tésnéni

Pozice néahrad. dilu na obr.2
15

16
17
20
19
5

4

2

10
33
34

84
89
41

27
85
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Obr. Vybrané nahradni dily
Nazev dilu Cislo ND Pro kotel

Sikmy rost H418030 H412V, H418V
Sikmy rost H424030 H424V, H430V
Posuvny rost H418031 H412V, H418V
Posuvny rost H424031 H424V, H430V
Cistici klapka H412001 H412V
Cistici klapka H418001 H418V
Cistici klapka H424001 H424V
Zatapéci klapka H412002 H412V
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Nazev dilu

Zatapéci klapka T

Rostovaci
mechanismus

Rostovaci
mechanismus

Obr. Vybrané nahradni dily

Cislo ND

H418002
H424002

H418023

H424030

Teplo a pohoda

Pro kotel

H418V
H424V, H430V

H412V, H418V

H424V, H430V

Podpéra rostu / H424022 H424V, H430V

Samotova deska

Samotova deska

N
~

H418040

H424040

Trubka sekundéru / H418041
Trubka sekundéru / H424041

H412V, H418V

H424V, H430V

H412V, H418V

H424V, H430V
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7. Seznam dodavaného prislusenstvi

1) Skrabka a hagek pro &isténi ploch kotle

2) Kartaé (drzak+ocelova Stétka)

3) Napoustéci kohout

4)  Automaticky regulator spalovaciho vzduchu
5)  Stinici plech (jen u H412, H418)

6) Madlo ptikladacich dvifek + vruty k uchyceni
7) Péka roStovaciho mechanismu

8) Pijruba (2ks)

9) Fibrové tésnéni (2ks)

10) Sroub M10  (8ks)

11) Matice M10 (8ks)

12) Podlozka 10,5 (8ks)

13) Navod k obsluze se zaru¢nim listem

14) Cistici klapka

8. Obsluha kotle

Pred prvnim zatopem je nutné :

Piekontrolovat zda je kotel a cely topny systém naplnén vodou nebo jinym teplonosnym
mediem a fadné odvzdusnén.

Piekontrolovat tésnost odtahovych cest.

Piekontrolovat usazeni Cistici uzavery ( ¢.5 ), aby se zabranilo pfisavani fale$ného
vzduchu do prostoru vymeéniku.

Pii pouziti paliva - hnédého uhli, zapojit fetizek regulatoru na klapku v popelnikovych
dvirkach. Klapka v ptikladacich dviikach uzaviena. Na spodni strané ptikladacich
dvitek namontovana tepelna izolace

Pii pouziti dfeva jako paliva, pfipojeni fetizku ragulatoru na klapku v ptikladacich
dvitkach. Klapka v popelnikovych dvitkach uzaviena, tepelna izolace piikladacich
dvitek je odstranéna.

12
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8.1 Zatapéni

V kotli se zatapi jako v normalnich kamnech. Hornimi dvifky vhodime na rost papir a
nasypeme zapalovaci tiisky, na které pridame nékolik hrubsich kusti dieva. Kouskem
zapaleného papiru zazehneme zespodu nasypanou naloz. Uzavieme popelnikova dvirka
a zkontrolujeme funkc¢nost otevirani dusivky dvifek pomoci automatického regulatoru
spalovaciho vzduchu. V piipadé nizkého tahu v kominé otevieme zatapéci klapku
zatlaenim tahla do télesa kotle a uzavieme otvory pro privod sekundarniho vzduchu na
bocnich stranach kotle. Po prohofeni dfeva postupné pfidavame palivo a dbame na to,
abychom pfed¢asnym ptidanim velkého mnozstvi paliva neudusili hofeni. Takto
postupujeme, az mnozstvi pfiloZzeného paliva pfevysi spodni hranu prvni prepazky.
Pak muzeme najednou prilozit takové mnozstvi paliva, které plnici Sachtu zaplni do
takové vysky aby bylo zaruceno tésné dovieni dvifek. Po rozhofeni uzavieme zatapéci
klapku vytazenim tdhla na zadni sténé kolte a otevieme otvory pro privod
sekundarniho vzduchu na bocich kotle.

Abychom ptedesli pfipadnému uniknuti koufe pii otevieni ptikladacich dvifek pii
dopliovani paliva, postupujeme takto:

- pred ptikladanim uzavieme vstup vzduchu dusivkou na popelnikovych dvifkach a
ptikladaci dvitka pootevieme jen asi 1 az 1,5 cm v piedni ¢asti pfikladacich
dvitek. Pockame asi 10 sekund az budou koufové zplodiny odsaty a pak mizeme
ptikladaci dvitka oteviit uplné. Po doplnéni paliva otevieme opét vstup
spalovaciho vzduchu. Pfi dobrém kominovém tahu nebo naplnéné plnici Sachté
neni potfeba timto zpisobem postupovat.

8.2 Odpopelovani

Abychom zajistili dobry pfistup spalovaciho vzduchu pro dokonalé hofeni, musime
obcas odstranit zbytky prohofelého paliva -popel z rostu. Provedeme to kyvanim paky,
ktera je vyvedena na bocni sténé kotle. Timto pohybem se posunuje roSt a popel
propadne do prostoru popelniku. V pfipad€, Ze se na rostu vytvoii hrubé zbytky Skvary,
odstranime ji za provozu kotle vét§im pohybem této paky. Tim se vysouva kaskadovity
ro$t a hrubé zbytky paliva propadnou do prostoru popelniku. Kdyby skvara zGstala viset
v ro$tu, rychlym posouvéanim paky skvaru setfeseme.

13
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Timto zpGsobem postupujeme i pfi Cisténi kotle po skonceni vytapéni. Dbame na to,
aby se v prostoru pro popelnikovou zasuvku nehromadily zbytky popela, které by
ptipadné spadly mimo popelnikovou zasuvku a branily tak jejimu spravnému zasunuti.

vwr

Abychom dosahli co nejvétsi hospodarnosti provozu a tim nejvyssi ucinnosti kotle,
musime vnitini ¢ast kotlového télesa obcas, to je jednou za 14 dnt nebo za mésic (dle
intenzity vytapéni a pouzitého paliva), fadné vycistit. Toto provedeme razantnim
seSkrabanim nanosu ze stén Skrabkou a ocelovym kartacem, které jsou soucasti
piislusenstvi kotle. Cisténi kotle provadime p#i vyhaslém kotli.

Pfi Cisténi postupujeme takto:
a) vlozime popelnikovou zasuvku do popelnikového prostoru

b) provedeme demontaz Cisticich dvifek (16) a zatapéci klapky (4). Vyjmeme
hackem cistici klapku (5), kterd je umisténa v zadnim prostoru kotle na dné
zadniho priduchu. Cistici klapka uzavira prostor mezi zadnim priduchem
prepazky a popelnikovou zasuvkou. Razantné seskrabeme nanosy na sténach
kotle pomoci Skrabky a ocelového kartace. Po odstranéni necistot usadime
zpét Cistici klapku a pomoci pfenosné svitilny provedeme kontrolu, zda je
Cistici klapka fadné usazena.

¢) opaénym zpusobem vratime zpét do kotle zatapéci klapku, uzavieme Cistici
dvitka a pfiméfené dotdhneme dvé kiidlové matice v zadni Casti Cisticich
dvirek.

d) vycisténi provedeme i v pfedni casti kotle v nasypné Sachté pfi otevienych
ptikladacich dvirkach

e) zro$ti odstranime zbytky Skvary a popele pohybem rostovaci paky.

f) vyjmeme popelnikovou zasuvku pies oteviené popelnikové dvirka, vysypeme
obsah popelnikové zasuvky, provedeme vycisténi prostoru popelnikové
zasuvky od zbytkl skvary a popele, které pii Cisténi nebo rostovani spadly
mimo popelnikovou zasuvku a uzavieme popelnikové dvirka.

14
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S POZOR ! Popel je nutno odkladat do nehotlavé nadoby s vikem.

9. Udr7ba kotle a topného za¥izeni

Pfed uvedenim topného zatizeni do provozu naplnime vodni systém topného zatizeni
vodou, pokud mozno mékkou. Ob¢as kontrolujeme stav vody v topném zafizeni. Kotel
nikdy nepfetidpime pres 90°C. Jemné bublani v télese kotle pfi teploté vody nad 80°C
neni zavadou. Je vSak zavadou, projevi-li se pfi teploté nizsi pfipadnymi razy apod.
Byva to zndmkou nespravné provedené montaze nebo zavzdusnéného a nedoplnéného
systému vodou. V piipadé potieby je mozno do vodniho systému doplnit nemrznouci
kapalinu Friterm (www.velvana.cz) nebo antikorozni ptipravek Inhikor II.

UZivatel je povinen svéfit uvedeni do provozu, pravidelnou udrzbu a odstranéni zavad
jen odbornému servisu.

10. Bezpecnostni pokyny pro montaz a obsluhu kotle

Kotel na pevna paliva smi instalovat pouze podnik s platnym opravnénim provadét jeho
instalaci nebo osoby nasi firmou povéfené (viz. seznam servisnich organizaci). Na
instalaci musi byt zpracovan projekt dle platnych pfedpist. Pro informaci uvadime
zakladni podminky montaze.

Pred spusténim provozu kotle je nutno provést dokompletaci kotle (prvky, které je nutno
nainstalovat az po dopravé, jsou ulozeny v popelniku jako pfisluSenstvi kotle)

10.1 Montaz a nastaveni regulatoru tahu

V zadni horni ¢asti kotle je navafena % jimka pro instalaci regulatoru tahu kotle.
Pouzdro regulatoru tahu se do této jimky vodotésné naSroubuje (napakuje), nastaveni
ptistroje proved’te dle dodaného navodu na montaz od vyrobce regultoru.

POZOR !!! Je nutné dodrzet minimalni vzdalenost 200 mm hlavice

,.r":. :\ regulatoru od koufovodu. Pokud je tato hlavice instalovana v mensi
- vzdalenosti je nutné koufovod od hlavice tepelné izolovat jinak hrozi

roztaveni plastového krytu hlavice.

15
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10.2MoQWia Y\SRXAaW FtKR YHQWLOX

V zadni spodni ¢asti je na kotli navafen '%* natrubek, do kterého se naSroubuje
(napakuje) vypoustéci ventil. Po napusténi vody do systému je nutné uzavFit tento
ventil!

1033 LSRMHQt NH NRPtQX

Doporucené prufezy komini pro kotle Gstfedniho vytapéni — tyto udaje jsou
ouze orientaéni

Vykon kotle 3U$ H] NRPtQX Y PP

kw vySka kominu 8m vySka kominu 12m vySka kominu 15m

12 15x15

18 15x 20

24 @ 180 mm

30 @ 180 mm

35 @ 200 mm

49,5 @ 200 mm

Kotel smi byt nainstalovan jen ke kominu dle CSN 73 4201:1989 (Navrhovani komint a
koufovoda.

Pripojeni teplovodniho kotle musi byt provedeno jen se souhlasem kominické
organizace .

Kotel musi byt pfipojen k samostatnému kominovému priduchu, ktery ma dostate¢ny
tah pro vSechny prakticky mozné provozni poméry.

Trubni odvod upevnény v sopouchu a nasazeny na koufovém hrdle spotiebice paliv
musi byt pevné sestaven a nasazen, aby nedoslo k jeho ndhodnému, nebo samovolnému
uvolnéni.

Jednotlivé roury koutfovodu maji byt do sebe zasunuty alespoit 80 mm. Doporucujeme,
aby koutovod od kotle ke kominu nebyl delsi nezli 1 m a aby smérem ke kominu stoupal
(cca 1:20).

Teplovodni soustava musi byt provedena dle CSN 06 0310:1983 (Ustiedni vytapéni,
projektovani a montaz), CSN 06 0830:1996 (Zabezpelovaci zafizeni pro tGstfedni
vytapéni a ohfivani uzitkové vody).

Kotel a koufovod musi odpovidat pozarnim piedpisim CSN 06 1008:1997 (Pozarni
bezpednost tepelnych zafizeni), CSN 73 0823:1984 (Pozarné technické vlastnosti hmot.
Stupné hoflavosti hmot) a smi byt instalovan v bezpecné vzdalenosti 200 mm od
hotlavych hmot stupné B, C1 a C2. Uvedenou bezpecnou vzdalenost 200 mm je nutno
zdvojnasobit, jsou-li spotiebi¢e a koufovody umistény v blizkosti hoflavych hmot
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stupné hoflavosti C3. Bezpeénou vzdalenost je nutno zdvojnasobit i v tom piipadé, kdy
stupen hotlavosti hotlavé hmoty neni prokazan.

Bezpeénou vzdalenost je mozno snizit na polovinu pii pouziti nehoflavé tepelné
izolujici stinici desky stupné A o tloustce minimalné Smm umisténé 25cm od chranéné
hotlavé hmoty (vzduchova izolace) .

10.4 Rozdéleni hmot do stupiiii hoilavosti (viz CSN 73 0823:1984).

A)  nehotlavé

B) nesnadno hoflavé
C,) tézce hoilavé

C,) stfedné hoflavé
C;)  lehce hoflavé

A) nehorlavé: kamen, zula, piskovec, betony, porobeton, pénobeton, cihly,
Samot, malty, omitkoviny, kovy, sklo a ostatni mineralni taveniny,
azbestocementové desky

B) nesnadno hoilavé: Akumin, Izomin, sadrokartonové desky, heraklit, Lignos, Rajolit,
Velox, novodur, Durufol B, Duroplast H, Dekorplast, Rotizol,
Cedi¢ova plst, Haver, sklen&né rohoze

C,) téice horlavé: dfevo listnaté, buk, dub, pieklizka, Hobrex, Sirkolit,
Werzalit, Ecrona, Umakart

C,) stiedné horlavé: dievo jehlicnaté, borovice, modiin, smrk, dfevotiiskové
desky, Piloplat, Duplex, Solodur, korkové desky SP, korkové
parkety

C;) lehce horlavé: dievottiskové desky laminované, pilinové desky, Pilolamit,
dievovlaknité desky, hobra, Sololak, Sololit, korkové desky BA,
Polystyren, Polyuretan

Kotel miize byt pouzivan dle CSN 33 20 00 - 3:1995 v prostiedi zakladnim AAS/ABS
za predpokladu, Ze za okolnosti vedoucich k nebezpeci pfechodného vzniknuti
hotlavych plynt nebo par a pfi pracich, pti nichz by mohlo vzniknout pfechodné
nebezpedi pozaru nebo vybuchu (napf. pfi lepeni linolea, PVC apod.) musi byt spotiebi¢
véas pred vznikem nebezpeci pozaru vyfazen z provozu.

Je-li podlaha z hoflavého materidlu, musi byt kotel postaven na nehoflavé tepelné
izolujici podlozce, ktera piesahuje kotel na strané ptikladacich a popelnikovych dvifek
nejméné o 30 cm, na ostatnich stranach nejméné o 10 cm.
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10.5 POKYNY PRO MONTAZ A POUZITI TLAKOVYCH EXPANZNICH
NADOB PRO OCELOVE KOTLE

1) Pfivodni potrubi k tlakové expanzni nadobé musi byt co nejkratsi bez
uzavirek a s moznosti dilatace. Expanzni nadoba musi byt umisténa tak, aby
nemohlo dojit k ohfati nadoby salavym teplem.

2) Kazda otopna soustava musi byt provedena dle CSN 06 0830 (Zabezpeovaci
zatizeni pro ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody), opatiena nejméné
jednim spolehlivym pojistnym ventilem umisténym na vystupnim potrubi nebo
na kotli, a manometrem (tlakomérem). Umisténi, montaz a svétlost pojistnych
ventilt musi odpovidat CSN 06 0830.

3) Pii montazi pojistného ventilu je zapotiebi piekontrolovat spravnost jeho
sefizeni pretlakem 180 kPa, pfi kterém se musi pojistny ventil otevfit. V pfipadé
$patného sefizeni pojistného ventilu je nutno provést nové sefizeni.

4) Montaz a sefizeni pojistného ventilu, montaz s prezkousenim a Gpravou tlaku
plynu v tlakové expanzni nadobé smi provadét jenom organizace k tomu
opravnéna. Pfed napusténim systému vodou je zapotiebi zméfit tlak plynu v
tlakové expanzni nadobé, je-li vyssi nez hydrostaticka vyska v systému.

5) Zdroj tepla musi byt vybaven mimo jiné ve smyslu CSN 06 0830 a
CSN EN 303-5, u kotltt na spalovani tuhych paliv regultorem tahu. Nejvyssi
pracovni teplota je omezena na 90 °C.

6) Tlakova expanzni nadoba a ptivodni potrubi musi byt chranény proti zamrznuti
vody.

7) Hodnotu plniciho pfetlaku plynu v expanzni nadob& upravit odpusténim na
hodnotu hydrostatického tlaku soustavy za studena. Odpusténi se provadi pies
autoventilek na tlakové expanzni nadobé a pretlak se méfi manometrem na
meéfeni tlaku v pneumatikdch. Doplnénim vody do systému upravit tlak na
hodnotu vy$si maximalné o 10 kPa nez je hydrostaticka vyska v systému.

8) Po naplnéni systému vodou oznadit ryskami na manometru upravenou hydrost.
vysku a max. tlak v systému po dosazeni teploty vody 90 °C.

9) Pokud dojde za provozu ke zménam tlakového rozdilu dle oznacenych rysek,
prekroCeni minimalniho nebo maximalniho tlaku, je zapotfebi systém
zkontrolovat, fadné odvzdusnit, doplnit vodu za studeného stavu, poptipadé
doplnit tlak plynu v tlakové expanzni nadob¢ dle pokynt vyrobce.

10) Pfi pouziti tlakové expanzni nadoby, smi byt nejvetsi vyska vodniho sloupce
v topném systému 12 m.

11) U kazdé tlakové expanzni nadoby musi byt provedena vnéjsi kontrola nejméné
1x za rok, spojena s kontrolou plniciho tlaku.

12) Na kazdy systém vytapéni musi byt vypracovany a schvaleny projekt a

provedeno zapojeni zafizeni pro odvadéni piebytecného tepla dle obr a dle tohoto

provedena montaZz a zapojeni kotle.

13) Pti spravné volené tlakové expanzni nadobé nesmi dojit k vét§imu skute¢nému
tlakovému rozdilu nez 60 kPa pii teplotach vody v systému od 10 do 90 °C.
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Tento tlakovy rozdil 1ze vyzkouset pii topné zkousce, kdy se voda v systému
zahifiva ze studeného stavu. Pokud dojde k vétsimu tlakovému rozdilu nez 60
kPa, je tlakova expanzni nadoba $patné volend a vznikd nebezpeéi poSkozeni
tlakového télesa.

10.6 ZAPOJENI KOTLE SE ZABEZPECOVACIM ZARIZENIM PROTI
PRETOPENI

Kotle tfady H4 jsou dle pozadavki CSN EN 303-5 a nafizeni vlady
182/1999sb. vybaveny pojistnym vyménikem tepla pro odvadéni piebyteéného tepla,
ktery musi zajistit, aby nebyla piekroCena nejvyssi teplota vody v kotli tj. 110°C. Tento
pojistny vymeénik tepla je konstruovan jako pritokovy ohiiva¢ vody, ktery je na vstupu
ovladan pojistnym odpoustécim ventilem.

Pfipojovaci rozméry natrubkd umoziuji pouzivat dva druhy armatur a to
pojistnou odtokovou armaturu TS 130 se zdvojenym ¢idlem od firmy Honeywell nebo
pojistku proti ptehtati kotle STS 20 od firmy Watts. Pro oba typy armatur ma nas
vyrobek certifikaci.

T

= O

o o

Requldtor iohy
Cidio pofistné armalury

o o
.
O y
Pojistnd armaturg proti pfetopeni, o o Odvod chladici vody do odpadu

Schéma zapojeni obou ventilt je stejné.

Princip ¢innosti: ¢idlo v /2" jimce v zadni horni ¢asti kotle snima teplotu vody v kotli,
v pfipadé, ze dojde ke zvySeni teploty vody v kotli na 95°C ( TS 130 ) resp. 97°C ( STS
20 ) zacne armatura automaticky otevirat a poustét do vestavéného pojistného vymeéniku
vodu, ktera odebira teplo a zabrani tak pfetopeni kotle. Po vychlazeni vody v kotli za¢ne
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armatura automaticky zavirat az Gplné zastavi pfitok studené vody do pojistného
vyméniku. Tato ¢innost se muze i nékolikrat opakovat, zaleZzi na mnozstvi paliva
v nasypné Sachté, resp. na dobé trvani snizeného odbéru tepla otopnou soustavou.

L
Upozornéni:
- montaZz a zapojeni provadgjte dle obr. na strané 18 a pokynt vyrobce

- odpoustéci pojistny ventil je nutno pfipojit vzdy na vstup vody do chladici smycky,
aby chladici smycka nebyla pod stalym tlakem uzitkové vody

- jiné pfipojeni chladici smycky nedoporucujeme - viz. obrazek zapojeni kotle

- v ptipadé nedodrzeni doporuéeného piipojeni chladici smycky ke kotli dle navodu
pro obsluhu, mize dojit k ptetlakovani chladici smycky a tim k jeji netésnosti, takto
poskozena smycka nespada do zaru¢nich podminek

- pro spravnou ¢innost ventilu musi byt zajisténo piipojeni ventilu na trvaly zdroj
chladici vody o tlaku min. 1 bar. (nejlépe vefejny vodovod) o teploté cca 15°C

- nejméné jednou ro¢né piekontrolovat spravnou funkci ventilu

- v pfipad€ nejasnosti pfipojeni chladici smycky, kontaktujte servisniho pracovnika
vyrobee na tel. 571 675252 nebo 602 743970

10.7 BEZPECNOSTNI POKYNY PRO OBSLUHU KOTLE

Z hlediska bezpecnosti a hospodarnosti provozu musi byt spotiebi¢ obsluhovan dle
pokyni v tomto navodu.

Kotel je mozno nechat bez dozoru za piedpokladu, Ze vykon bude nastaven tak, aby

nemohlo dojit k pfetopeni soustavy (tlumeny provoz), nebo je-li vybaven sefizenym a
fungujicim regulatorem vykonu, pfesto vSak musi byt pod obcasnou
kontrolou obsluhy

S
Y POZOR !!! Pfi provozu mohou byt nekteré ¢asti kotle ( prikladaci, Cistici a
_— popelnikové dvitka, koufovod ) zahiaty na vyssi teplotu, pfi dotyku s témito

¢astmi hrozi popaleni.

Kotel smi obsluhovat jen dospélé osoby, sezndmené s timto navodem. Ponechat déti bez
dozoru u spotiebice je neptipustné. Je zakazano pouzivat hoflavé kapaliny pro zatapéni
ve spotfebiCi a jakymkoliv zplisobem zvySovat béhem provozu jeho jmenovity vykon
(pfetapéni je mozné max. dle tab.2).
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Uzivatel smi provadét jen béznou udrzbu, pfipadné vyménu dodavanych nahradnich
dilt. Nesmi zasahovat do konstrukce kotle, ménit jeho funkci nebo ponechat v provozu
poskozeny vyrobek.

Umisténi paliva - je vylouceno ukladat palivo za kotel nebo skladat ho vedle kotle
ve vzdalenosti mensi nez 400 mm.

- vyrobee doporucuje umistit palivo do min. vzdalenosti 1 m od
kotle nebo jej skladovat v jiné mistnosti nez je kotel.

LL
Upozornéni:

na spotiebi¢ a do vzdalenosti mensi nez bezpecna vzdalenost od ného nesmi
byt kladeny pfedméty z hotlavych hmot.

Je nutno upozornit na nékolik dalezitych zasad, které je tieba dodrzovat, aby funkce
kotle byla bezpecna a hospodarna.

X svédomitost obsluhy

X suché palivo vhodné velikosti - hnédé uhli ofech I, palivova diivi 25cm, resp.
30cm dlouha polena

pfiméfeny provozni tah komina

Cisty kotel (tahy a praduchy)

tésny kotel - fadné usazena a zatésnéna Cistici, prikladaci a popelnikova dvirka
spravna volba vykonu kotle pro dany vytapény objekt

X
X
X
X

Poznamka:

Vyrobee doporucuje viadit do otopného okruhu vhodné sméSovaci zafizeni, hlavné
pfi pouziti ob&hového Cerpadla, aby vstupni teplota vytapéné vody v kotli neklesla pod
65°C.
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o
Upozornéni:

Pfi prvnim zatopu, pfi Gplné Cistém kotli, se mize oroseni ploch projevit tak intenzivné,
ze muze byt povazovan za tekouci kotel. Toto oroseni zmizi, pfekro¢i-li teplota v kotli
70° C. Po roztopeni nezapomeiite uzaviit zatapéci klapku vytaZenim téhla na zadni
strané kotle a oteviit otvory pro vstup sekundarniho vzduchu, které jsou na bocich kotle.

11. Likvidace odpadu

Obalovy material ( papir a dfevo ) je mozno spalit v kamnech, pasku PP, nespalené
zbytky a popel likvidovat jako domovni odpad.

Po ukonéeni Zivotnosti kamen likvidovat plast’ a rosty jako kovovy odpad, izolaéni
material odevzdat ve sbérném dvote.

Drevéné laténi je urceno pro jedno pouziti a nelze jej jako vyrobek dale pouzivat. Jeho
likvidace podléha zakonu 185/2001 Sb., Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakont, ve znéni pozdgjsich piedpisi. Pouzité obalové materidly spliiuji podminky pro
uvadéni obali na trh, stanovené zakonem ¢. 477/2001 Sb., Zakon o obalech a 0 zméné
dalsich zakonu, v platném znéni.

12. Stanoveni velikosti akumulaéni nadrze

Vypocet nejmensiho objemu zasobniku:

Vsp=15Tb x Qn (1-0,3 x (QH/Qmin))

Kde: Vsp ..... objem akumulaéni nadrze v 1
Tb ....... doba hofeni v hod
Qn...... jmenovity tepelny vykon v kW
QH...... tepelné zatizeni budov v kW
Qmin ... nejmensi tepelny vykon v kW

Rozméry akumulaéni nadrze musi byt stanoveny podle vykonu, dle pouzitého paliva,
podle toho, které ma nejvétsi akumulaéni nadrz. Tato akumulaéni nadrz neni nutna
v ptipadg, Ze vypoditany objem je mensi nez 3001

22



¢ !
o p |O p Teplo a pohoda

13. ZARUCNI LIST

na teplovodni kotel: H412V, H418V, H424V, H430V vyrobni dislo

Vyrobce: OPOP spol. s r.0., Valasské Mezifici
Tel.: 571 675 589, fax.: 571 611 225

Datum expedice ze zavodu:

Podminky zaruky:

Tento zaruéni list obsahuje osvédéeni o jakosti a kompletnosti. Vyrobce potvrzuje, Ze vyrobek
je kontrolovan a odpovidd svym provedenim technickym podminkam a CSN EN 303-5.

Za jakost, funkci a provedeni kotle ru¢ime po dobu 24 mésicti ode dne prodeje piislusnému
spotiebiteli, nejdéle vSak 30 mésicti ode dne vyskladnéni z vyrobniho podniku a to tim zpusobem,
ze vady vzniklé prokazatelné nasledkem vadného materialu, vadné konstrukce, nebo vadného
provedeni odstranime v nejkratsi dobé na nas naklad s podminkou, ze kotel:

je v normalnim technickém stavu dle navodu k obsluze

je ptipojen na kominovy priduch dle CSN 73 4201:1989

neni nasilné mechanicky poskozen (nebyl proveden neopravnény zasah s vyjimkou zasahl
povolenych v navodu k obsluze)

kominovy tah dle CSN musi odpovidat hodnoté uvedené v tab. 2, dle typu kotle

spotiebitel pii uplatiovani reklamace predlozi tento zaruéni list, fadné vyplnény

jsou dodrzeny pokyny vyrobce pro pouziti tlakovych expanznich nadob

—
L I_
Poznamka:

Pfi hlaseni zavady je nutné vzdy predlozit tento zaruéni list, udat presnou adresu a uvést
okolnosti, za kterych k zavadé doslo. O zplsobu a misté opravy bude rozhodnuto v nasem podniku.

TK dne Prodano dne
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LL

Upozornéni:
=D RFHORY éjaortDalbhi@sthdst ruéime po dobu 60-ti mésicti ode dne vyskladnéni z

vyrobniho podniku. Podminkou uznani této zaruky je skutecnost, Ze v topném systému nebyla
pouzita tlakova expanzni nadoba a k netésnosti doslo vinou nekvalitniho materidlu pfipadné
svafecské prace.Zaruku nelze uznat pifi poruchach zavinénych obsluhou.Pokud bude zaruka v
prodlouzené zaru¢ni dobé uznana, pteddme nahradni svafenec prostiednictvim kusové dopravy
nebo osobnim odbérem uzivateli. Naklady spojené s dopravou, vyménou a vracenim vadného
svafence do vyrobniho podniku hradi uzivatel. Pokud nebude vadny svafenec vracen
vyrobnimu podniku do 30 dnii od data zaslani nebo pfedani nahradniho svafence, bude
uzivateli vyuctovan svafenec v plné vysi.

Na vymeénény svafenec v prodlouzené zarucni dob¢ tj 60 mésicti se vztahuje zaruka 24 mésict

od data odebrani.

Svafenec kotle je nasttikany ¢ernou, vodou feditelnou, barvou, coz miize mit za nasledek

loupani této barvy. Loupajici se barva nema vliv na funkci kotle. Po prvnim zatopeni se tato barva
opali.

Postup p¥i reklamaci :

D
2)

3)

Predlozit osobné, postou nebo faxem potvrzeny zaruéni list s dokladem o zaplaceni vyrobku.
Nahlasit pfesnou adresu, pfipadné telefon a uvést okolnost, pii které k udalosti doslo.
Servisni technik vyrobce oznami uzivateli vyrobku zptisob vyfizeni reklamace :

a)  zaslanim reklamovaného dilu na vyménu

b) v pfipadé nemoznosti postupu podle bodu a) ma vyrobce pravo uréit zptisob, termin a
provedeni opravy svym servisnim pracovnikem nebo smluvnim partnerem

c) uzivatel je povinen umoznit vyrobcei opravu podle bodu b)

d) neumozni —li uzivatel pfistup k provedeni opravy, povazuje vyrobce tuto reklamaci za
ukonc¢enou

e) v priipadé neopravitelnosti zavady ma uzivatel pravo na vyménu vadného dilu

f) v pfipadé neopravnénosti reklamace tj. nepotvrzeni zavady nebo netésnosti svafence
servisnim pracovnikem, budou reklamujicimu vyaétovany naklady spojené

s prohlidkou a cestovnym k uzivateli

g) v pfipadé nutnosti urychleni reklamace kontaktujte servisniho pracovnika vyrobce na
tel. @ 571 675 252 nebo 602 743 970
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Véazeny zakazniku,

jsme velmi radi, Ze jste se rozhodl zakoupit si nd§ vyrobek. Toto rozhodnuti
Vs opraviiuje k ziskani 10% slevy na nahradni dily . K tomu, abyste ziskal

vySe uvedené vyhody, je potfebné vyplnit registrani kartu a zaslat ji na nasi
adresu:

OPOP spol s r.o.

2EFKRGQt RGG OHOQt

ZaSovska 750

9DODAaVNp OH]L tpt

3R REGUAHQt Y\SOQ QpKR IRUPXOi H 9iP REUDW
NWHUiI 9iV RSUDY XMH N JtVNiQt VOHY X YEUREFI
QiKUDGQtFK GtO$ MH QXWQp YaG\ XYiG W ptVOR
uvedené.

"NXMHPH ]D 9D&L G$Y UX

Zde odstiihnéte a zaslete na nasi adresu

14. REGISTRACN{ KARTA
Jméno........oooviiiiii vyrobni ¢islo vyrobku.........................
Piijmeni...............ooool. ProdejCe. . ouviuiiiiii i
Ulice aCp. covvvnviiriiiaaniinennnn typ VYTObKU. ..ot
MEStO. ..o
PSCiiiiiiiiiiiiiiicceee
Telefonni Cislo(nepovinné)................ccevvvninnnn.

E-mail ...
POdPIS. ..
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MV T - TomaSek - Pekarenska 109 - Trhové Sviny T. 386 322936 - 602 474189

KTK KOVOSTAV - Jar. Kratochvil - 6 Y DW RN taRdidv nad Doubravou T 469 690417
Montazni Domazlicka - +RUipH® QipNRY i T 379 724011- 602 882440
Véclav KlejSmid- 3RG EUDGRY®$U .UIORYp 7 - 603 868404-5
THERMONA KRKONOSE - M. Polak - U pivovaru 123 - T 499 440329 - 604 731000
THERMONA KRKONOSE - M. Hronek - U pivovaru 123 - T 499 440329 - 604 861368
INSTALATERSTVI - M. Svitil- 3 HP\V O R ¥ D495 264323 - 736 247480

20G LFK +RUudatbra 245 - Chrastava T 485 143001 - 777 720232
PROGRES - LuboS Birner- 3 % H]U X879 422705, 602 429117

Oskar Schovanek - Jilové u Drzkova 109 T 608 807041

ITP-p.Zeman- % DYOQi V-Nsemily T 481 622265 - 606 613964

9RGRLQVWDODWHUVWY Q= LFRGLVEX i OA N - 732 254748
HRON- =GHQ N D OLORAUDNDRORYD 'DpLFH 7
INPROS - Slavik - Klenovice 174 - 6 RE VODY 7 - 603 572515

$QWRQtQ -alakyHa Jeldhka 385 - T 565 434029 - 728 080497

INTOP - Jaroslav Abik - Polakova 84 - Zasmuky T 321 796129 - 603 451265, 603 451261
KINTOP - 3DYHO 0- Réédova 407 - T 321 728552

TEVORS - Novotny - yHV Ni -T 327 514402 777 870060

Jan Sneiberk - Vyhlidkova 311 T 485 133564 - 603 257639

ODpNDO ARE&GHIP Wolkerova 441 - T 58 5341826 603 993849

.XpPtQ -R\WHQtN BilaLhota T 58 5340503 - 737 583317

6YRERGD +DWOtpNRYI326 323779, 604 942834

26
11.2007

Yy %8' -29,&(
YyEB/$9
'20%'/,&(

'9#5 .5E/29e
RUDNIK u VRCHLABI
RUDNIK u VRCHLABI
HRADEC KRALOVE
HRADEK nad NISOU
HORSOVSKY Tyn
Zelezny Brod
-,yE1

-,yE1

-1 L &+#9 +5%'(&
-, 10 L &+#9 +5%'(&
KAMEN. nad LIPOU
KOLIN 3

KOLIN 3

KUTNA HORA
LIBEREC

LITOVEL

LITOVEL

MLADA BOLESLAV
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25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Teplo a pohoda
Mixed Velebudice - 6 WD Y E D TH76 709124 - fax.476 703419 - 777 283460
SINTOP - -L t H]Qtlirbkkova 599 - T 495 493693 - 491684 - 603 220057
Vladimir Ficenec - 3 $ O L F N-iDobruska T 494 623310- 605 169324
FrantiSek Kubalek - Zabrdovice 22- . LQHF 7 - 724 180739
TECHMONT - Jaroslav Novak - Drazkovice 58 - T 466 612218

Vlastimil AntoS - U posty 53 Choltice - T 466 972625 - 603-313991

Vaclav Brabnik - Naklov8- SR&a /La"DQ\ 7 -723652300

TEZA - Sedivy - Prazska 346 - +R RYLFH -T 311513881 - 603 439354
TOPPLAST - Vladimir Blecha - Rpety3- +R RYLFH 7 - 603 766102
Vaclav Calta - Panskéa Tisovice 45 - Petrovice T - 603 213176
Votoka-3ODVW 1D pLKREOCH 7 - 723 280124

Kokta- 6 PHpHQV NSlany T 312 521001 - 602 347842

Petr Ditrich - Komenského 36 - T 312 520909 - 606 634043

-L t 1R Y-Rab@hév 195 - T 606 143336

Vodo-topo-plyn - Paclik - Borova 7 - T 461 746164 - 603 560070

ENTES Consulting - .Y W Q D Sudiperk - T 583 213407

TOPEN - Ladislav Sobotka- 2EUIQF $ 0tUX568 824364 - 607 940561
Herbert Baumgartl - Petrovice 20- 'ROQt yHUPQi 7 -603 818326
FrantiSek Adam - Zdmecka 1497 - VlaSim - T 317 845039, 607 619930

=26 7TYUGR -gh¥lhy228- .HOp 7

Kovo Zdice - FrantiSek Johan - Komenského 59 - Zdice T 311 685383, 602 625750
Jaroslav Cigl - Karla IV. - Zatec - T 415 712148 - 608 952233

Josef Keprta - LiSnice 110 T 465 612395 - 603 311521

IWA-Jan Slanina- %UQ QVNia iU QDG 6i]DYRX 7 -737288277

27
11.2007

MOST
Novy Bydzov
NACHOD
NYMBURK
PARDUBICE
PARDUBICE
3/=(

3 E%5%0

3 E%5%0

3 E%5%0

3 E%5%0
SLANY

SLANY
SVITAVY
SVITAVY
SUMPERK

7 (%EY
USTIi nad ORLICI
VLASIM

VSETIN

ZDICE

ZATEC
ZAMBERK

4 E5 QDG 6E=%$928
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OPOP, spol. st. 0.
Zasovska 750

Bankovni spojeni:

Komeréni banka a.s., ¢. G¢tu:1608851/0100

ICO: 47674105, DIC: CZ 47674105

Telefon: obchodni oddéleni: 571 675 589, sekretariat: 571 611 250, vyroba: 571 675 405
Zasobovani: 571 675 114, finan¢ni oddéleni: 571 675 472

Fax. 571 611 225
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