


Kombinované kotle na pelety a hnédé uhli - H4EKO PELLET 0 P O p

Kotle rady Jsou dodavany S ridici jednotkou V9 Premium. lato ridici jednotka Je opatrena dotykovym displejem,
ktery umoziiuje nastaveni a zmény vSech parametr(i prostfednictvim PC nebo mobilniho telefonu. Kotel pak umi ovladat nejen
proces spalovani a teplotu v systému, ale i ohfev teplé vody, fizeni vytapéni na zakladé venkovni teploty atd.

Ridici jednotka disponuje mnoha pokrogilymi funkcemi, jako je napfiklad funkce kalibrace podavace pelet, zajistujici kvalitni
spalovani a adekvatni vykon kotle na zakladé parametr(i pouzitych pelet.

Soucasti kotle je multifunkéni drzak, ktery usnadriuje pfechod mezi automatickym spalovani pelet a ruénim provozem na hnédé uhli.
Hofak samotny nevyZaduje téméf zadnou adrzbu a zajistuje velmi kvalitni spalovani s minimem vzniklych emisi.

Uykon: Palivo:

Pelety: 17, 18, 19 kW Dfevéné pelety o prdméru 6 - 8 mm,
Uhli: 16, 20, 25 kW Hnédé uhli, ofech 1

Ekonomicky provoz: Setrny k Zivotnimu prostiedi

Usporné vytapéni - G&innost az 92,4% 5. emisni tfida a ekodesign - pelety
Nizka spotfeba pelet 4. emisni tfida a ekodesign - hnédé uhli
Nizka spotfeba elektrické energie Pelety - obnovitelny zdroj vytapéni

Komfortni obsluha a udrzha

Snadné nastaveni fidici jednotky Dalkové ovladani pomoci 2 pokojovych termostatt
Ovladani pres PC a telefon MozZnost pfipojeni 5 Cerpadel

Moznost automatického Cisténi hofaku Ekvitermni Fizeni na zakladé venkovni teploty

Moznost ovladani 2 sméSovacich ventili Rizeni ohfevu akumulaéni nadrze pomoci teplotnich Gidel
Moznost ohfevu teplé vody Jednoduchy vymeénik zajiStuje rychlé Gisténi kotle

Diouha Zivostnost
Hofak z nerezové oceli Spolehlivé elektronické prvky
Tloustka stény kotle 5mm Precizni zpracovani

Velmi malé rozméry
Kotel samotny ma Sitku od 651 mm do 701 mm, dle vykonu kotle. VySka kotle je pak jednotna, pouze 960 mm.
Velka variabilita velikosti nasypek na pelety, od 110 kg do 350 kg

Vyrobce: OPOP spol. s.r.o., ZaSovska 750, 757 01, Valasské Mezifici, tel: +420 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz
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PREDNOSTI HA4EKO partner for your heating

Kotle fady H4EKO disponuji Sirokou variabilitou funkci a pfisluSenstvi,
které Ize ke kotli pfipojit. Nize se mizete dozvédét vice o tom, co nase kotle umi.

Ridici jednotka V9 Premium s dotykovym displejem umi fidit nejenom kotel,
ale i vesSkeré soucasti topného systému, véetné ohfevu teplé vody, akumulacni nadrze,
podlahového topeni.

MozZnost ovladat a dohlizet na kotel vzdalené pomoci aplikace v mobilnim telefonu je
samoziejmosti, zdarma u kazdého kotle H4EKO PELLET.

Diky jednoduchému nastaveni a ovladani mize H4EKO PELLET ovladat opravdu kazdy.

Vyrobce: OPOP spol. s.r.o., ZaSovska 750, 757 01, Valasské Mezifici, tel: +420 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz
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your heating

Drzak ma dvé samostatna ramena. Na jednom je uchycen peletovy hofak a na druhém zaslepka pro topeni uhlim. Pro topeni peletami
tak odklonite rameno se zaslepkou a do otvoru kotle otoCite rameno s peletovym hofakem, které zajistite proti pohybu dvéma
kfidlovymi maticemi. Pfipojite podavac pelet pomoci PVC hadice, vyjmete Samotové tvarovky, turbulatory a kryty dvifek. Poté
mUzete topit peletami.

Pro topeni hnédym uhlim povolite dvé kfidlové matice a odklopite rameno s peletovym hofakem. Rameno se zaslepkou otocCite
smérem ke kotli a opétovné zajistite dvéma kridlovymi maticemi, vioZite Samotové tvarovky, turbulatory a kryty dvifek. Poté miizete
topit hnédym uhlim.

Zména stylu topeni je rychla. Rameno, na kterém je pfichycen peletovy hofak navic zajisti jednoduché ¢isténi roStu horaku.
JednoduSe horak otoCite z kotle ven, pohodiné vycistite a poté jej opét otoCite zpét do kotle.

Vyménik kotle vyhovuje topeni hnédym uhli i dfevnimi peletami. Je navrZen tak, aby bylo
maximum tepla pfedano do topné vody bez zbyteénych tepelnych ztrat.

To je zajisténo predevsim dostateCné dlouhou spalinovou cestou, dale 3 vsunutymi
turbulatory a Samotovymi cihlami. Tato kombinace zajistuje nejen velmi nizké emise, ale
zarovefi vysokou ucinnost kotle, diky které je topeni jak hnédym uhlim, tak peletami
ekonomicky vyhodné.

Diky konstrukcné jednoduchémg vymeéniku, pomoci svislych zavodnénych prepazek, je Cis-
téni kotle rychlé a nenarocné. Cisticim otvorem nad vyménikem Ize jednoduse kartacem
a Skrabkou cely vnitfni prostor kotle vycistit za nékolik minut.

Pfi topeni peletami vznika minimalni mnoZzstvi popela, coZ v praxi znamena, ze kotel pfi to-
peni peletami Cistite jen nékolikrat za topnou sezénu.

Provoz a adrZbu kotle tak zvladne opravdu kazdy.

Vyrobce: OPOP spol. s.r.o., ZaSovska 750, 757 01, Valasské Mezifici, tel: +420 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz



TOPEN' UHLIIVI V H4EKO partner for your heating

1. Konstrukce spalovaci $achty zajistuje
velmi nizké emise i pfi topeni hnédy
uhlim.

. Primarni klapka vzduchu zajistujg
optimalni pfisun vzduchu pfimo dg
mist, kde palivo odhofiva.

. Sekundarni klapka vzduchu je umis
téna na hornich pfikladacich dvifkac
a je napojena na automaticky regula
tor tahu.

. NasypnaSachta je dostatecné vysoka
aby uhli vydrZelo topit dlouhé hodiny
Realna doba topeni je dana komino
vym tahem, kvalitou paliva a také mi;
rou otevieni primarni klapky.

. RoStovaci mechanismus je ovlada
roStovaci pakou na strané kotle
Muzete tak béhem topeni jednodusg
rost vycistit od popela.

Podavac pelet

Zasobnik pelet
PVC hadice

Displej Grenamat dvifek

Ridici jednotka

i .
Krytka spalovaci
komory

Peletovy horak Multifunkéni Sada viricu
drzak

jednotku peletového hofaku, sadu Vifid spalin,grenamat dvirek a krytku spalovaci komory.




OPOP

partner for your heating

e dokoupit pokojovy termostat RT10,
anou pokojovou teplotu a zaroven
/m topnym systémem.

¢ho obyvaciho pokoje sledovat provoz
chod dalSich prvk( topného systému.
pak umozni automatickou zménu teploty

online systémem pak muZete vzdalené
btu v pfipadé, Ze nejste v domeé pFitomen.
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OPOP

partner for your heating

Rozméry sestavy

Sestava kotle H4EKQ 17 PELLET H4EKO 18 PELLET H4EKO 19 PELLET
Typ kotle H416EKO-U H420EKO-U H425EK0-U
Rozméry

C-vyska kotle 960

C1-vyska kotle s otevienym vikem 1615

D-Sitka kotle 651 701 801
Q-vySka nasypky 1310

A-celkova Sitka kotle véetné zasobniku 1748 1798 1898
E-hloubka kotle s 2m podavacem 1170

B-vyska sestavy kotle s 2m podavacem 1568

I-hloubka horaku 273

12-§itka hofaku 242

J-celkova hloubka kotle v¢. hofaku 1145

D2-vzdalenost od bocni kapotaze kotle na stied koufovodu 215 240 290
K-Sitka nasypky 810

L-hloubka nasypky 810

M-Sitka Fidici jednotky 178

F-umisténi natrubku vstupni vody od zemé na stfed vyusténi 109

G-umisténi koufovodu od zemé na stfed vydsténi 635

H-umisténi natrubku vystupni vody od zemé na stfed vyusténi 791

S1-nasypky

S2-podavac 2m

S3-fidici jednotka

S4-dotykovy displej

S5-hofak




Kombinova

Technické parametry

Model kotle H4ECO 17 PELLET | HAECO 18 PELLET | H4ECO 19 PELLET
Zérucni palivo drevni pelety 6-8mm

Jmenovity vykon 19
Naméfeny jmenovity vykon [kW] 16,4 17,4 18,4
Naméfeny minimalni vykon [kW] 5 52 54
Uginnost jmenovity/minimélni vykon [%] 91,2/89,6 91,8/90,25 92,4/90,9
Primérna teplota spalin [C°] 70-105 66-98 62-90
Spotfeba paliva (min./max vykon) [kg/hod] 1,2/3.8 13/4 1,3/43
Provozni tah (min./max vykon) [Pa] 3,7-5,6 3,7-5,6 2,7-4,3
Trida kotle podle CSN EN 303-5:2012 5 (ekodesign)

Pfipojovaci napéti [V/Hz] 230V/50Hz + 10%

Ele. pfikon provozni/maximalni [W] 20-49/375

Hluk dB 50

Kryti spotfebice IP21

Spotfeba paliva pfi jmen. vykonu (16800 KJ/kg) [kg/hod] 2,747 3,287 3,827
Objem vody U] 32 36 44
Hmotnost kotle [ka] 217 241 253
Zérucni palivo hnédé uhli ofech 1

Jmenovity tepelny vykon [kW] 16 20 25
Uginnost [%] 84,2 84,2 85,5
Trida kotle podle CSN EN 303-5 4 4 4
Spotfeba paliva [kg/hod] 2,5 3 41
Doba hofeni pfi jmenovitém vykonu [h] >4 >4 >4
Teplota spalin pfi jmen. tepel. vykonu [°C] 253 226 200
Provozni tah - pfedepsany Pa 22 22 22
Provozni tah - minimalni Pa 15 15 15
Rozméry

Typ natrubku vystup / vstup (vnitfni zavit) G11/4" G11/4" G11/4"
Pfipojeni chladici smycky (vnitfni zavit) G1/2" G1/2" G1/2"
Pfipojeni pro vypousténi a napousténi (vnitfni zavit) G1/2" G1/2" G1/2"
Pfipojeni pro montaz regulat. vykonu (vnitfni zavit) G 3/4" G 3/4" G 3/4"
Tloustka stén kotlového télesa (voda/plamen) [mm] 5 5 5
Maximalni pretlak otopné vody [MPa] 0,2 0,2 0,2
ZkuSebni pretlak otopné vody [MPa] 0,4 0,4 0,4
Hydraulicka ztrata pfi AT= 20/10 K [mbar] 1,6 -59 14-54 11-48
Priimér koufovodu [mm] 130 130 159
Objem palivové Sachty [1] 335 40 55
Rozméry plniciho otvoru [mm] 176 x 256 176 x 306 176 x 405
Vlyhfevna plocha [m2] 1,9 21 2,5
Rozsah teploty otopné vody [°C] 65-90 65-90 65-90

Vyrobce: OPOP spol. s.r.o., ZaSovska 750, 757 01, Valasské Mezifici, tel:

+420 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz




